Zaktad Budowlany
99-999 Testowo, ul. Testowska 999
Data utworzenia: 2011-08-16

Plac manewrowy

Kosztorys ofertowy

Opis

J.m. llos¢ Cena

Wartos¢

Element nr 1. Zdjecie warstwy istniejgcego gruntu

1. KNR 2-01 0126-0100

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. do
15cm za pomoca spycharek

m2 867,7000 0,51

442,53

2. KNR 2-01 0126-0200

Usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocag
spycharek; dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci warstwy

m2 439,0000 0,18

79,02

3. KNR 2-01 0212-0100

Roboty ziemne wykonywane koparkg podsigbierng o po;j.
tyzki 0,15m3 i spycharka gasienicowg 55kW (75KM) w
gruncie kat. I-lll uprzednio zmagazynowanym w hatdach,

z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
5t na odlegtos$¢ do 1km

m3 347,0000 36,98

12 832,06

Razem wartos¢ elementu nr 1

13 353,61

Element nr 2. Profilowanie i zageszczanie podtoza

4. KSNR 6 0103-0100

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstr.nawierzchni. Wykonywane recznie - kat.gruntu II-IV

m2 867,7000 3,93

3 410,06

Razem wartos¢ elementu nr 2

3 410,06

Element nr 3. Podbudowa z warstwa odsgczajaca

5. KSNR 6 0106-0600

Warstwy odcinajgce zageszczane. Mechanicznie - grubosé
warstwy 15 cm. Piasek

m2 867,7000 6,03

5232,23

6. KSNR 6 0109-0100

Podbudowy betonowe. Pielegnacja podbudowy piaskiem i
wodg. Grubosé po zageszczeniu 10 cm

m2 867,7000 35,27

30 603,78

Razem wartos$¢ elementu nr 3

35 836,01

Element nr 4. Nawierzchnia z kostki betonowe;j

7. KSNR 6 0502-0300

Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm -
ukfadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypetnieniem
spoin piaskiem-kostka szara

m2 827,5000 82,29

68 094,98

Razem warto$¢ elementu nr 4

68 094,98

Element nr 5. Kraweznik betonowy

8. KSNR 6 0401-0300

Krawezniki betonowe bez faw. Wystajgce o wym.15x30 cm
- podsypka cementowo-piaskowa

m 268,2000 33,39

8 955,20

Razem wartos¢ elementu nr 5

8 955,20




Wyniki kosztorysu

Razem wartos$¢é pozycji kosztorysu 129 649,86
VAT % 23,00% 29 819,47
Catkowita warto$é wyceny 159 469,33




