Biuro Kosztorysowe KOSZTORYSANT
99-999 Testowo, ul. Sporzadzalska 333
Data utworzenia: 2010-08-08

Adaptacja biura

KOSZTORYS

Opis J.m. Norma Cena

Element nr 1. Roboty konstrukcyjne parteru

1. KNR 4-01 0212-01
Rozbiodrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - posadzki betonowe w cz.
magazynowe;j.

Jednostka: m3 llo$¢ robét: 6,5080

robocizna ‘ r-g ‘ 13,81000

Koszty bezposrednie pozyciji

2. KNR 4-01 0106-01
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m

Jednostka: m3 llo$¢ robét: 5,0680

robocizna ‘ r-g ‘ 4,65000

Koszty bezposrednie pozyciji

3. KNR 4-01 0349-02

Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j

Jednostka: m3 llo$¢ robét: 16,6950

robocizna ‘ r-g ‘ 7,27000

Koszty bezposrednie pozyciji

4. KNR 4-01 0329-03
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otwordéw drzwiowych i okiennych

Jednostka: m3 llo$¢ robét: 1,5750

robocizna ‘ r-g ‘ 8,63000

Koszty bezposrednie pozyciji

5. KNR 4-01 0106-04
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z parteru budynku gruzu i

ziemi

Jednostka: m3 llo$¢ robét: 29,8460

robocizna ‘ r-g ‘ 4,54000

Koszty bezposrednie pozyciji

6. KNR 4-01 0108-11

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km

Jednostka: m3 llo$¢ robét: 32,8940
robocizna r-g 0,86000
samochod samowytadowczy 5 t m-g 0,68000

Koszty bezposrednie pozycji

7. KNR 2-02 0252-01

tawy fundamentowe o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu U-Form - wariant |

Jednostka: m3 llo$¢ robot: 2,1720

robocizna r-g 6,25190
beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 m3 1,01500
deski iglaste obrzynane grub. 25 mm kLIl m3 0,00220
bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,00075
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,28550
rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 0,30500
deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 1,79300
zuraw wiezowy m-g 0,48540
ciagnik kotowy m-g 0,13930
przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,13930




1. Roboty konstrukcyjne parteru

Opis J.m. Norma Cena

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

8. KNR 2-02 0254-01
Sciany betonowe grubosci 20 cm i wysoko$ci do 4 m w deskowaniu U-Form

Jednostka: m2 llo$¢ robét: 7,2400

robocizna r-g 3,07210
beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 m3 0,20300
deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0,00004
deski iglaste obrzynane 32 mm KLIII m3 0,00010
deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0,00022
rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 0,02140
Sruby pazurkowe M8 kg 0,04620
nakretki M8 kg 0,01860
podktadki M8 kg 0,00670
deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 0,84020
zuraw wiezowy m-g 0,15120
ciggnik kotowy m-g 0,06350
przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,06350
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

9. NNRNKB 202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej

Jednostka: m2 llos¢ robét: 4,5250
robocizna r-g 0,10000
polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 1,15000

osnowie z wtokniny poliestrowe;j

gaz propan-butan kg 0,10000
Srodek transportowy m-g 0,00300
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

10. KNR 2-02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego

Jednostka: m2 llos¢ robét: 21,7200

robocizna r-g 0,10950
roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,35000
roztwér asfaltowy do izolacji kg 0,40000
$rodek transportowy m-g 0,00110
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

11. KNR-W 2-02 0108-03
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m grubosci 18 cm z bloczkéw betonu komérkowego
dtugosci 59 cm

Jednostka: m2 llo$¢ robét: 66,9500

robocizna r-g 1,04000
bloczki z betonu komdérkowego 59x24x18 cm szt 6,80000
zaprawa m3 0,01575
wyciag m-g 0,15000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

12. KNR 2-02 0126-01

Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw

Jednostka: szt llo$¢ robét: 3,0000

robocizna ‘ r-g ‘ 1,55000




1. Roboty konstrukcyjne parteru

Opis J.m. Norma Cena

Koszty bezposrednie pozycji

13. KNR 2-02 0210-04
Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - reczne uktadanie betonu nadproza

okienne

Jednostka: m3 llo¢ robot: 0,0000

robocizna r-g 31,97000
beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 m3 1,02000
drewno okragte na stemple budowlane m3 0,02700
deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0,170100
deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0,09800
gwozdzie budowlane okragte gote kg 5,50000
wyciag m-g 3,63000
Srodek transportowy m-g 0,24000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

14. KNR 2-02 0126-05

Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych

Jednostka: m llo$¢ robét: 10,2000

robocizna r-g 0,20000
nadproza prefabrykowane m 1,02000
wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym m-g 0,02000
0,5t

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

15. KNR 2-02 0218-02
Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne ukfadanie betonu

Jednostka: m2 llo$¢ robét: 13,0000

robocizna r-g 4,89000
beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 m3 0,13000
drewno okragte na stemple budowlane m3 0,00100
deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0,01300
deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0,00400
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,50000
wyciag m-g 0,27000
$rodek transportowy m-g 0,02000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

16. KNR 2-02 0218-06

Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 6 cm réznicy grubosci ptyty - reczne uktadanie betonu

Jednostka: m2 llos¢ robot: 13,0000

robocizna r-g 0,54000
(mnoznik normy = 6)

beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 m3 0,07200
(mnoznik normy = 6)

wyciag m-g 0,12000
(mnoznik normy = 6)

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

17. KNR 4-01 0313-05

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 200 mm

Jednostka: m llo$¢ robét: 6,2000

robocizna r-g 2,16000
cegfa budowlana petna szt 12,00000
cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 13,70000
piasek do zapraw m3 0,03600




1. Roboty konstrukcyjne parteru

Opis J.m. Norma Cena
ksztattowniki walcowane - dwuteowniki 200 kg 24,44000
betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,07000
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym m-g 0,14000
05t
Mat.pomocnicze % 1,50
Koszty bezposrednie pozycji

18. KNR 2-02 0290-01
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie

Jednostka: t llo$¢ robét: 0,0500

robocizna r-g 35,72000
prety gtadkie $r.do 7 mm t 1,00200
prosciarka do pretéw m-g 3,60000
nozyce do pretéw m-g 4,75000
gietarka do pretow m-g 4,03000
wycigg' m-g 0,72000
Srodek transportowy m-g 1,30000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

19. KNR 2-02 0290-02
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowane fi 10-12 mm

Jednostka: t llo$¢ robét: 0,3000

robocizna r-g 42,88000
prety zebrowane 8-14 mm t 1,02000
prosciarka do pretéw m-g 4,30000
nozyce do pretéw m-g 5,80000
gietarka do pretéw m-g 4,80000
wycigg' m-g 0,80000
Srodek transportowy m-g 1,60000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

20. KNR 2-02 0122-07
Wentylacyjne kanaty z pustakow silikatowych PSW 16

Jednostka: m llos¢ robét: 13,5000

robocizna r-g 0,54000
pustaki wentylacyjne silikatowe PSW-16 szt 4,55000
zaprawa m3 0,01000
wyciag m-g 0,05000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

Razem warto$¢ elementu nr 1

Element nr 2. Sciany konstrukcyjne - wyréwnanie do poziomu podtogi.

21. KNR 4-01 0212-01

Rozbioérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm

Jednostka: m3 llos¢ robot: 3,0480

robocizna ‘ r-g ‘ 13,81000

Koszty bezposrednie pozycji

22. KNR-W 2-02 0108-03
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 18 cm z bloczkéw betonu komérkowego
dtugosci 59 cm

Jednostka: m2 llo$¢ robdt: 31,1150
robocizna r-g 1,04000
bloczki z betonu komdérkowego 59x24x18 cm szt 6,80000




2. Sciany konstrukcyjne - wyréwnanie do poziomu podtogi.

Opis J.m. Norma Cena
zaprawa m3 0,01575
wyciag m-g 0,15000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

23. NNRNKB 202 0230-04

Wience $cian deskowane dwustronnie zelbetowe w $cianach murowanych o szer. przewigzki do 0.3 m

Jednostka: m3 llos¢ robét: 2,2860

robocizna r-g 12,92000
beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 m3 1,02000
deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0,01800
deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl m3 0,00900
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,58000
drut stalowy okragty kg 2,50000
Srodek transportowy m-g 0,07000
zuraw do 5t m-g 0,53000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

24. NNRNKB 202 0230-01

Stupy deskowane dwustronnie zelbetowe w $cianach murowanych o gr. do 0.3 m

Jednostka: m3 llo$¢ robét: 0,0500

robocizna r-g 14,59000
beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 m3 1,02000
deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0,02000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,63000
drut stalowy okragty kg 1,80000
Srodek transportowy m-g 0,06000
zuraw do 5t m-g 0,51000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

25. KNR 2-02 0290-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie

Jednostka: t llo$¢ robét: 0,0380

robocizna r-g 35,72000
prety gtadkie $r.do 7 mm t 1,00200
prosciarka do pretow m-g 3,60000
nozyce do pretéw m-g 4,75000
gietarka do pretéw m-g 4,03000
wycigg' m-g 0,72000
Srodek transportowy m-g 1,30000

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

26. KNR 2-02 0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowane fi 10 mm

Jednostka: t llo$¢ robét: 0,1600

robocizna r-g 42,88000
prety zebrowane 8-14 mm t 1,02000
prosciarka do pretow m-g 4,30000
nozyce do pretéw m-g 5,80000
gietarka do pretow m-g 4,80000
wyciag' m-g 0,80000
Srodek transportowy m-g 1,60000




2. Sciany konstrukcyjne - wyréwnanie do poziomu podtogi.

Opis J.m. Norma Cena

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

27. KNR 2-02 1217-03
Narozniki z kgtownika 50x50x4 mm

Jednostka: m llos¢ robét: 96,0000

robocizna r-g 0,92590
narozniki i obramienia stalowe 50x50x4 kg 4,00000
zaprawa cementowa M 80 m3 0,00400
farba olejna do gruntowania dm3 0,00800
farba olejna nawierzchniowa dm3 0,00750
$rodek transportowy m-g 0,00190
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

Razem warto$¢ elementu nr 2

Element nr 3. Sciany konstrukcyjne - pietro

28. KNR-W 2-02 0108-03

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoéci do 4.5 m grubosci 18 cm z bloczkéw betonu komérkowego
dtugosci 59 cm

Jednostka: m2 llo$¢ robét: 163,3500

robocizna r-g 1,04000
bloczki z betonu komérkowego 59x24x18 cm szt 6,80000
zaprawa m3 0,01575
wyciag m-g 0,15000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

29. KNR 2-02 0126-01

Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow

Jednostka: szt llo$¢ robét: 12,0000

robocizna ‘ r-g ‘ 1,55000

Koszty bezposrednie pozycji

30. KNR 2-02 0210-04

Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - reczne uktadanie betonu nadproza

okienne

Jednostka: m3 llos¢ robét: 0,8040

robocizna r-g 31,97000
beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 m3 1,02000
drewno okragte na stemple budowlane m3 0,02700
deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0,170100
deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0,09800
gwozdzie budowlane okragte gote kg 5,50000
wyciag m-g 3,63000
$rodek transportowy m-g 0,24000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

31. NNRNKB 202 0230-04

Wience $cian deskowane dwustronnie zelbetowe w $cianach murowanych o szer. przewigzki do 0.3 m

Jednostka: m3 llos¢ robét: 1,8290

robocizna r-g 12,92000
beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 m3 1,02000
deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0,01800
deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl m3 0,00900
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,58000




3. Sciany konstrukcyjne - pietro

Opis J.m. Norma Cena
drut stalowy okragty kg 2,50000
Srodek transportowy m-g 0,07000
zuraw do 5t m-g 0,53000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

32. NNRNKB 202 0230-01

Stupy deskowane dwustronnie zelbetowe w $cianach murowanych o gr. do 0.3 m

Jednostka: m3 llo$¢ robdt: 0,4610

robocizna

beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20
deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl
gwozdzie budowlane okragte gote

drut stalowy okragty

Srodek transportowy

zuraw do 5t

Mat.pomocnicze % 1,50

r-g
m3
m3
kg

kg

m-g

14,59000

1,02000
0,02000
0,63000
1,80000
0,06000

0,51000

Koszty bezposrednie pozycji

33. KNR 2-02 0258-10

Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 - wariant |

Jednostka: m3 llo$¢ robét: 0,1400

robocizna

beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20
deskowanie drobnowymiarowe U-Form
zuraw wiezowy

ciagnik kotowy

przyczepa skrzyniowa 3,5 t

Mat.pomocnicze % 1,50

r-g
m3

m-g

37,24490

1,02000
9,89580
1,08860
0,84660

0,84660

Koszty bezposrednie pozycji

34. KNR 2-02 0290-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtadkie

Jednostka: t llo$¢ robét: 0,0510

robocizna r-g 35,72000
prety gtadkie $r.do 7 mm t 1,00200
prosciarka do pretéw m-g 3,60000
nozyce do pretéw m-g 4,75000
gietarka do pretow m-g 4,03000
wyciag' m-g 0,72000
Srodek transportowy m-g 1,30000

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

35. KNR 2-02 0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowane fi 10 mm

Jednostka: t llo$¢ robét: 0,2110

robocizna r-g 42,88000
prety zebrowane 8-14 mm t 1,02000
prosciarka do pretéw m-g 4,30000
nozyce do pretéw m-g 5,80000
gietarka do pretow m-g 4,80000
wycigg' m-g 0,80000
Srodek transportowy m-g 1,60000




3. Sciany konstrukcyjne - pietro

Opis J.m. Norma Cena

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

36. analiza indywidualna analiza indywidualna

Kotwy w wiericu na murtaty

Jednostka: szt. llo$¢ robdt: 14,0000
robocizna r-g 0,50000
$ruba do murtaty szt 1,00000

Koszty bezposrednie pozyciji

37. KNR 2-02 0122-07
Wentylacyjne kanaty z pustakéw silikatowych PSW 16

Jednostka: m llo$¢ robét: 32,2000

robocizna r-g 0,54000
pustaki wentylacyjne silikatowe PSW-16 szt 4,55000
zaprawa m3 0,01000
wyciag m-g 0,05000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

Razem wartos¢ elementu nr 3

Element nr 4. Konstrukcja dachu

38. KNR 4-01 0313-05
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 240 mm

Jednostka: m llo$¢ robét: 18,8000

robocizna r-g 2,16000
cegta budowlana petna szt 12,00000
cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 13,70000
piasek do zapraw m3 0,03600
ksztattowniki walcowane - dwuteowniki 240 kg 33,50000
betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,07000
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym m-g 0,14000
05t

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

39. KNR 2-02 0406-01
Murlaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

Jednostka: m3 drew. llo$¢ robét: 0,3360

robocizna r-g 12,38000
krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06000
xylamit popularny kg 0,34000
papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 18,00000
Sruby,podkiadki,nakretki kg 8,92000
wycigg m-g 0,98000
Srodek transportowy m-g 1,08000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

40. KNR 2-02 0408-05
Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

Jednostka: m3 llo$¢ robét: 2,1440

robocizna r-g 14,01000
krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04000
xylamit popularny kg 0,40000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,30000
Sruby,podkiadki,nakretki kg 1,90000




4. Konstrukcja dachu

Opis J.m. Norma Cena
wyciag m-g 0,84000
$rodek transportowy m-g 1,03000

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

41. KNR 2-02 0408-07

Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

Jednostka: m3 llos¢ robét: 0,2400

robocizna r-g 36,67000
krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04000
xylamit popularny kg 0,23000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,29000
wyciag m-g 0,84000
$rodek transportowy m-g 1,03000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

42. KNR 2-02 0410-04

Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej

Jednostka: m2 llo$¢ robét: 160,8000

robocizna r-g 0,25000
deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. m3 0,00600
25 mm kLI

faty iglaste nasycone 38-50 mm kLIl m3 0,00800
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,07000
wycigg m-g 0,01000
$rodek transportowy m-g 0,01000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

43. KNR 0-1511 0517-01

Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii

Jednostka: m2 llos¢ robét: 160,8000

robocizna r-g 0,16330
folia dachowa m2 1,30000
wyciag m-g 0,00010
$rodek transportowy m-g 0,00050
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

44. NNRNKB 202 0421-02

Przybicie deski czotowej

Jednostka: m llo$¢ robot: 15,6000

robocizna r-g 0,16000
deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm KLIII m3 0,00200
gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,03000
wyciag m-g 0,00100
$rodek transportowy m-g 0,00200

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

Razem warto$¢ elementu nr 4




5. Pokrycie dachu i obrébki

Opis

Norma

Cena

Element nr 5. Pokrycie dachu i obrébki

45. NNRNKB 202 0537-03

(z.VI1) Pokrycie dachéw o nachyleniu potfaci do 85 % blachg powlekang trapezowg na tatach

Jednostka: m2 llo$¢ robét: 160,8000

robocizna r-g 0,48000
blacha powlekana trapezowa m2 1,06000
wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 7,21000
wyciag m-g 0,00800
$rodek transportowy m-g 0,00900
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

46. NNRNKB 202 0541-02

(z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
Jednostka: m2 llo$¢ robét: 60,6300

robocizna r-g 1,35000
blacha powlekana ptaska m2 1,23000
wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 17,20000
zaprawa cementowa M 80 m3 0,00100
$rodek transportowy m-g 0,00800
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

47. KNR 0-15l1 0528-03

Rynny dachowe z PCV potokragte o $r. 13 cm

Jednostka: m llo$¢ robot: 15,6000

robocizna r-g 0,55600
rynny z PCV 13 m 1,10000
haki do rynien (rynajzy) szt 2,00000
leje spustowe rynny z PCV 130/110 szt 0,25641
ztgczki rynny z PCV szt 0,19231
denka rynny z PCV szt 0,38462
wyciag m-g 0,00180
$rodek transportowy m-g 0,00320
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

Razem wartos¢ elementu nr 5

Element nr 6. Posadzki parteru w czesci nowe;j

48. KNR 2-02 1101-01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10

Jednostka: m3 llos¢ robét: 3,1170

robocizna r-g 5,26000
beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 m3 1,03000

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

49. KNR 2-02 0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 2x

Jednostka: m2 llos¢ robot: 62,3400

robocizna
(mnoznik normy = 2)

folia polietylenowa szeroka 0.2 mm
(mnoznik normy = 2)

wyciag

r-g

m2

m-g

0,71920

2,40000

0,02240
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6. Posadzki parteru w czesci nowe;j

Opis

Norma

Cena

(mnoznik normy = 2)

$rodek transportowy
(mnoznik normy = 2)

Mat.pomocnicze % 1,50

m-g

0,01360

Koszty bezposrednie pozycji

50. KNR 2-02 0609-03

cm (2x)

Jednostka: m2 llos¢ robot: 62,3400

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5

robocizna
(mnoznik normy = 2)

ptyty styropianowe gr. 5cm FS-20
(mnoznik normy = 2)

wyciag
(mnoznik normy = 2)

$rodek transportowy
(mnoznik normy = 2)

Mat.pomocnicze % 1,50

r-g

m2

m-g

0,17820

2,10000

0,00640

0,00940

Koszty bezposrednie pozycji

51. KNR 2-02 1102-02

Jednostka: m2 llo$¢ robdt: 62,3400

Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko

robocizna

zaprawa cementowa M 12
cement 25 z dodatkami
wyciag

$rodek transportowy

Mat.pomocnicze % 1,50

rg

m3

0,65880
0,02060
0,00030
0,03130

0,00060

Koszty bezposrednie pozyciji

52. KNR 2-02 1102-03

Jednostka: m2 llo$¢ robot: 62,3400

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 30 mm

robocizna
(mnoznik normy = 3)

zaprawa cementowa M 12
(mnoznik normy = 3)

wyciag
(mnoznik normy = 3)

Mat.pomocnicze % 1,50

m3

m-g

0,21480

0,03150

0,04740

Koszty bezposrednie pozyciji

53. NNRNKB 202 2805-05

mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

Jednostka: m2 llo$¢ robét: 62,3400

(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5

robocizna

ptytki kamionkowe GRES
zaprawa klejowa "ATLAS" - plus
zaprawa do spoinowania
wycigg

Srodek transportowy

Mat.pomocnicze % 1,50

r-g
m2
kg
kg

m-g

m-g

2,26000
1,04000
7,22000
0,27000
0,03000

0,04000

Koszty bezposrednie pozycji

54. NNRNKB 202 2809-01

Jednostka: m llo$¢ robét: 55,2000

(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

robocizna

ptytki kamionkowe GRES

r-g

m2

0,57000

0,16200
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6. Posadzki parteru w czesci nowe;j

Opis J.m. Norma Cena
zaprawa klejowa "ATLAS" - plus kg 0,65000
zaprawa do spoinowania kg 0,08000
wycigg m-g 0,00400
$rodek transportowy m-g 0,00600
Mat.pomocnicze % 1,50
Koszty bezposrednie pozyciji

55. NNRNKB 202 2809-05

(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykanczajgca

Jednostka: m llo$¢ robét: 55,2000

robocizna r-g 0,16000
listwa wykonczajaca do terakoty PCV m 1,03000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

56. NNRNKB 202 2810-05
(z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

Jednostka: m2 llos¢ robét: 19,3440

robocizna r-g 3,91000
plytki kamionkowe GRES m2 1,05000
zaprawa klejowa "ATLAS" - plus kg 7,22000
zaprawa do spoinowania kg 0,27000
wyciag m-g 0,03000
$rodek transportowy m-g 0,04000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

57. NNRNKB 202 2809-01

(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej na schodach

Jednostka: m llos¢ robét: 29,7600

robocizna r-g 0,85500
(mnoznik normy = 1,500)

ptytki kamionkowe GRES m2 0,16200
zaprawa klejowa "ATLAS" - plus kg 0,65000
zaprawa do spoinowania kg 0,08000
wyciag m-g 0,00400
$rodek transportowy m-g 0,00600
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

Razem wartos¢ elementu nr 6

Element nr 7. Posadzki pietra

58. KNR 2-02 1218-01
Wsporniki ze stali - blacha do przykrecenia belek Z 200

Jednostka: szt. llos¢ robot: 40,0000

robocizna r-g 0,76760
wyroby stalowe rézne - wspornik z blachy gr. 6 kg 0,82800
mm

farba olejna do gruntowania dm3 0,03000
farba olejna nawierzchniowa dm3 0,03600
Srodek transportowy m-g 0,00420
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7. Posadzki pietra

Opis

Norma

Cena

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

59. KNR 4-01 0317-05
Utozenie belek stalowych Z 200 gr. 2 mm

Jednostka: m llo$¢ robdt: 228,0000

robocizna

ksztattowniki walcowane - zetowniki Z 200 gr. 2
mm

wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t

Mat.pomocnicze % 1,50

kg

m-g

0,33000

6,00000

0,07000

Koszty bezposrednie pozycji

60. KNR 2-02 0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 5cm

akustyczna

Jednostka: m2 llo$¢ robét: 144,0000

robocizna r-g 0,09070
plyty z wetny mineralnej gr. 5cm m2 1,05000
wycigg m-g 0,00770
srodek transportowy m-g 0,00890
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

61. KNR 0-21 4007-02

Slepa podfoga z ptyt OSB gr. 25 mm

Jednostka: m2 llos¢ robét: 144,0000

robocizna r-g 0,24000
ptyta OSB gr. 25 mm m2 1,08000
wkrety samowiercace do stali kg 0,10000
wyciag m-g 0,01000
$rodek transportowy m-g 0,01000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

62. KNR 2-02 1112-05

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW

Jednostka: m2 llo$¢ robét: 144,0000

robocizna r-g 0,39530
wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa m2 1,09000
klej winylowy osakrylowy kg 0,60000
pasta podtogowa bezbarwna kg 0,10000
wycigg m-g 0,00570
$rodek transportowy m-g 0,00410
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

63. KNR 2-02 1112-09

Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych
Jednostka: m2 llos¢ robét: 140,2500

robocizna r-g 0,12610
prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 0,03000
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7. Posadzki pietra

Opis J.m. Norma Cena

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

64. KNR 2-02 1113-08
Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne

Jednostka: m llos¢ robét: 73,9500

robocizna r-g 0,08260
listwy przyscienne z PCV m 1,16000
wkrety kg 0,03000
wyciag m-g 0,00040
$rodek transportowy m-g 0,00120
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

65. NNRNKB 202 2805-05
(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

Jednostka: m2 llo$¢ robot: 3,7500

robocizna r-g 2,26000
ptytki kamionkowe GRES m2 1,04000
zaprawa klejowa "ATLAS" - plus kg 7,22000
zaprawa do spoinowania kg 0,27000
wyciag m-g 0,03000
$rodek transportowy m-g 0,04000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

Razem wartos$¢ elementu nr 7

Element nr 8. Strop na pietrze i parterze

66. KNR-W 2-02 2005-03

Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwdéjnym podwieszonym z ksztattownikéw
CDiuUd

Jednostka: m2 llos¢ robét: 191,5950

robocizna r-g 2,39000
ptyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm m2 1,05000
ksztattowniki stalowe gtéwne profilowane m 0,70000
CD-60/27

ksztattowniki stalowe nosne profilowane m 1,90000
CD-60/27

ksztattowniki stalowe przyscienne profil m 0,40000
UD-28/27

faczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 0,52000
taczniki krzyzowe Ik 60/60 szt 1,33000
pret mocujacy szt 0,91000
wieszak w 60/100 szt 0,91000
blachowkrety szt 18,50000
gips szpachlowy kg 0,30000
tasma m 1,00000
wyciag m-g 0,05800
$rodek transportowy m-g 0,02890
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8. Strop na pietrze i parterze

Opis J.m. Norma Cena

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

67. KNR-W 2-02 0612-03

I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa 15 cm

Jednostka: m2 llo$¢ robét: 144,0000

robocizna r-g 0,09070
plyty z wetny mineralnej gr. 15cm m2 1,05000
wyciag m-g 0,00770
Srodek transportowy m-g 0,00890
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

68. KNNR 2 0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukgji stalowej tasma obustronnie klejgca

Jednostka: m2 llos¢ robét: 144,0000

robocizna r-g 0,06500
folia polietylenowa szeroka 0.2 mm m2 1,10000
Tasma obustronnie klejgca szt 0,15000
wyciag m-g 0,00400
Mat.pomocnicze % 2,00

Koszty bezposrednie pozyciji

Razem warto$¢ elementu nr 8

Element nr 9. Scianki dziatlowe szkieletowe parter + pigtro

69. KNR-W 2-02 2003-03
Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 100-01

Jednostka: m2 llo$¢ robét: 111,1900

robocizna r-g 2,27000
plyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm m2 2,06000
ksztattowniki stalowe profilowane U 100 m 0,76000
ksztattowniki stalowe profilowane C 100 m 2,05000
kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 4,06000
blachowkrety szt 27,76000
gips szpachlowy kg 1,96000
ptyty z wetny mineralnej gr. 10cm m2 1,03000
tasma m 3,62600
wyciag m-g 0,04000
$rodek transportowy m-g 0,02880
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

70. KNR 2-02 1016-01
Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wewnatrzlokalowych FD 13 do $cianek
szkieletowych

Jednostka: szt. llos¢ robét: 9,0000

robocizna r-g 1,45000
farba ftalowa do gruntowania ogdlnego dm3 0,08300
stosowania

farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego dm3 0,09400
stosowania

rozcienczalnik dm3 0,04200
papier $cierny m2 0,06000
oscieznice drzwiowe stalowe FD 13 szt 1,00000
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym m-g 0,03000
05t

$rodek transportowy m-g 0,02000
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9. Scianki dziatowe szkieletowe parter + pietro

Opis

Norma

Cena

Mat.pomocnicze % 0,04

Koszty bezposrednie pozycji

Razem wartos$¢ elementu nr 9

Element nr 10. Stolarka okienna i drzwiowa

71. KNR 0-19 1023-07

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 -

033

Jednostka: m2 llo$¢ robét: 16,2000

robocizna r-g 3,63000
kotwy stalowe szt 4,80000
pianka poliuretanowa dm3 0,33000
silikon dm3 0,06000
gips szpachlowy kg 2,34000
mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 4,20000
okna i drzwi balkonowe z tworzyw 033 m2 1,00000
wyciag m-g 0,05000
$rodek transportowy m-g 0,06000
Mat.pomocnicze % 0,12

Koszty bezposrednie pozycji

72. KNR 0-19 1023-12

Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébkg obsadzenia OB9-10

Jednostka: m2 llo$¢ robét: 13,2300

robocizna r-g 3,77000
kotwy stalowe szt 5,28000
pianka poliuretanowa dm3 0,33000
silikon dm3 0,06000
gips szpachlowy kg 2,42000
mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 4,36000
okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1,00000
wyciag m-g 0,05000
$rodek transportowy m-g 0,06000
Mat.pomocnicze % 0,12

Koszty bezposrednie pozycji

73. KNR 2-02 0121-05

Scianki dziatowe z pustakéw szklanych, 20x20x5 cm

Jednostka: m2 llos¢ robot: 1,6800

robocizna r-g 2,01000
pustak szklany 20x20x5 cm szt 25,00000
zaprawa m3 0,00700
drut stalowy okragty cynkowany 3-4 mm kg 2,00000
wyciag m-g 0,05000
$rodek transportowy m-g 0,05000

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

74. KNR 2-02 1017-02

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone

Jednostka: m2 llo$¢ robot: 16,2000

robocizna

skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne
wewnatrzlokalowe D11

wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t

$rodek transportowy

r-g

m2

m-g

m-g

0,37000

1,00000

0,01000

0,02000

-16 -




10. Stolarka okienna i drzwiowa

Opis J.m. Norma Cena R

Koszty bezposrednie pozycji

75. KNR 2-02 1017-02
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
podwajne wraz z futryng - pietro

Jednostka: m2 llos¢ robét: 3,6900
robocizna r-g 0,37000
skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne m2 1,00000

wewnatrzlokalowe podwadjne

wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym m-g 0,01000
0,5t
Srodek transportowy m-g 0,02000

Koszty bezposrednie pozycji

76. KNR 2-02 0129-02
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m z konglomeratu 127x25 cm

Jednostka: szt llo$¢ robét: 18,0000

robocizna r-g 2,12000
zaprawa m3 0,01300
podokienniki prefabrykowane 127x25 szt 1,00000
wyciag m-g 0,11000
Mat.pomocnicze % 0,04

Koszty bezposrednie pozycji

77. NNRNKB 202 1026-06
(z.VI1) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng - przeniesienie istniejacych - wejscie
do magazynu parter.

Jednostka: m2 llo$¢ robét: 3,5880

robocizna r-g 2,44000
kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 3,45000
uszczelki z pianki poliuretanowe;j m 4,30000
masa uszczelniajgca silikonowa kg 0,18000
wyciag m-g 0,08000
$rodek transportowy m-g 0,09000
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

Razem warto$¢ elementu nr 10

Element nr 11. Tynki, malowania i oktadziny Scian parteru i pigtra

78. ZKNR C-1 0101-07
Jednokrotne gruntowanie podtoza

Jednostka: m2 llo$¢ robét: 297,6050

robocizna r-g 0,06350
$rodek gruntujgcy CT 17 dm3 0,26000
$rodek transportowy m-g 0,00100
wyciag m-g 0,00200
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

79. KNR 2-02 2008-01

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na scianach na podtozu ceramicznym

Jednostka: m2 llo$¢ robét: 297,6050

robocizna r-g 0,80000
gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 0,01250
agregat tynkarski m-g 0,04200
$rodek transportowy m-g 0,01220
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11. Tynki, malowania i oktadziny $cian parteru i pietra

Opis J.m. Norma Cena R M S

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

80. ZKNR C-1 0101-07
Jednokrotne gruntowanie podtoza

Jednostka: m2 llo$¢ robét: 52,4800

robocizna r-g 0,06350
$rodek gruntujgcy CT 17 dm3 0,26000
$rodek transportowy m-g 0,00100
wyciag m-g 0,00200
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

81. KNR 2-02 0829-01

Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podfoza

Jednostka: m2 llo$¢ robét: 52,4800

robocizna r-g 0,30330
zaprawa klejowa "ATLAS" - plus kg 4,75000
wyciag m-g 0,00720
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

82. KNR 2-02 0829-05

Licowanie Scian ptytkami glazurowanymi na klej

Jednostka: m2 llos¢ robét: 52,4800

robocizna r-g 2,00820
ptytki ceramiczne - glazura m2 1,02000
zaprawa klejowa "ATLAS" - plus kg 5,20000
zaprawa do spoinowania kg 0,80000
wyciag m-g 0,02830
$rodek transportowy m-g 0,02550
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

83. KNNR 2 1402-06
Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie

Jednostka: m2 llo$¢ robét: 659,1000

robocizna r-g 0,36900
farba emulsyjna dm3 0,38000
Mat.pomocnicze % 2,00

Koszty bezposrednie pozyciji

Razem warto$¢ elementu nr 11

Element nr 12. Elewacja

84. ZKNR C-1 0101-01

Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie okien folig malarskg

Jednostka: m2 llo$¢ robdt: 46,1500

robocizna r-g 0,12300
folia PE malarska m2 1,20000
tasma malarska m 5,00000
wycigg m-g 0,00050
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12. Elewacja

Opis J.m. Norma Cena

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

85. ZKNR C-1 0101-02
Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie podioza

Jednostka: m2 llo$¢ robdt: 411,2400

robocizna ‘ r-g ‘ 0,25600

Koszty bezposrednie pozycji

86. ZKNR C-1 0102-10
Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 15 cm na Scianach

Jednostka: m2 llo$¢ robét: 411,2400

robocizna r-g 1,55360
zaprawa klejgca CT 83 kg 5,85000
ptyty styropianowe gr. 15cm FS-15 m2 1,08000
pianka poliuretanowa dm3 0,00800
wyciag m-g 0,03340
$rodek transportowy m-g 0,02450
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

87. ZKNR C-1 0103-01
Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych w
ilosci 5 szt./m2 do podtoza z gazobetonu

Jednostka: m2 llo$¢ robét: 411,2400

robocizna r-g 0,11670
kotki plastikowe do styropianu szt 5,20000
wyciag m-g 0,00300
$rodek transportowy m-g 0,00100
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

88. ZKNR C-1 0103-07
Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie wartswy zbrojgcej - zatapianie jednej wartswy siatki na
Scianach i stupach.

Jednostka: m2 llo$¢ robét: 411,2400

robocizna r-g 0,59800
zaprawa klejgca CT 85 kg 4,12000
siatka z wtdkna szklanego m2 1,13700
wyciag m-g 0,00700
$rodek transportowy m-g 0,00520
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

89. ZKNR C-1 0103-09

Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie wartswy zbrojgcej - zatapianie jednej wartswy siatki na

osciezach.

Jednostka: m2 llo$¢ robét: 20,1600

robocizna r-g 1,35100
zaprawa klejgca CT 85 kg 4,40000
siatka z widkna szklanego m2 1,40000
wyciag m-g 0,00700
$rodek transportowy m-g 0,00520
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12. Elewacja

Opis J.m. Norma Cena R

Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

90. ZKNR C-1 0104-05
Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych.

Jednostka: m llos¢ robét: 223,3000

robocizna r-g 0,22000
zaprawa klejgca CT 85 kg 0,90000
katownik z siatkg m 1,17600
wyciag m-g 0,00070
$rodek transportowy m-g 0,00050
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

91. ZKNR C-1 0107-01
Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego CT 60 o
fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.

Jednostka: m2 llo$¢ robot: 411,2400

robocizna r-g 0,10500
farba gruntujaca CT 16 dm3 0,30000
wyciag m-g 0,00400
$rodek transportowy m-g 0,00040
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

92. ZKNR C-1 0107-03
Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego CT 60 o
fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).

Jednostka: m2 llo$¢ robdt: 411,2400

robocizna r-g 0,54350
tynk akrylowy CT 60 - 1,5 mm kg 2,57000
wyciag m-g 0,00600
$rodek transportowy m-g 0,00800
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

93. ZKNR C-1 0107-05
Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego CT 60 o
fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na osciezach o szerokosci do 15 cm (ziarno 1,5 mm)

Jednostka: m2 llos¢ robét: 20,1600

robocizna r-g 2,37250
tynk akrylowy CT 60 - 1,5 mm kg 2,84000
wyciag m-g 0,00600
$rodek transportowy m-g 0,00800
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

94. ZKNR C-1 0107-11
Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego CT 60 o
fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu - dodatek za pasy o innej barwie o szerokosci do 30 cm (ziarno 1,5

Thostka: m2 llo$¢ robot: 205,6200

robocizna ‘ r-g ‘ 0,10390

Koszty bezposrednie pozycji

95. KNR 0-15I1 0529-03

Rury spustowe z PCV o $r. 11,0 cm

Jednostka: m llos¢ robét: 24,0000

robocizna r-g 0,55600
rury spustowy z PCV 110 m 1,10000
obejmy do rur spustowych z PCV szt 0,50000
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12. Elewacja

Opis J.m. Norma Cena
kolanka z PCV szt 0,50000
ztgczki do rur z PCV (mufy) szt 0,08333
$rodek transportowy m-g 0,00300
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

96. NNRNKB 202 0541-02

(z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm parapety

Jednostka: m2 llo$¢ robdt: 8,0190

robocizna r-g 1,35000
blacha powlekana ptaska m2 1,23000
wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 17,20000
zaprawa cementowa M 80 m3 0,00100
$rodek transportowy m-g 0,00800
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

97. KNR 0-18 2611-08

Montaz rusztu na konstrukcji drewnianej na okapach

Jednostka: m2 llo$¢ robot: 6,2400

robocizna r-g 1,83630
faty iglaste nasycone K. Il m3 0,01350
wkrety do drewna 6x80 mm szt 13,70360
wyciag m-g 0,02050
$rodek transportowy m-g 0,01470
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

98. KNR 0-18 2614-01

Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka

Jednostka: m2 llo$¢ robét: 6,2400

robocizna r-g 0,41600
panele winylowe podsufitka m2 1,00100
gwozdzie stalowe galwanizowane kg 0,01420
wyciag m-g 0,00420
$rodek transportowy m-g 0,00310
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozyciji

99. KNR 0-18 2614-02

Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - listwy wykonczeniowe

Jednostka: m llo$¢ robot: 15,6000

robocizna r-g 0,18290
listwy winylowe J m 1,00100
gwozdzie stalowe galwanizowane kg 0,00580
wyciag m-g 0,01390
$rodek transportowy m-g 0,01030
Mat.pomocnicze % 1,50

Koszty bezposrednie pozycji

100. KNR 2-02 1604-01

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m

Jednostka: m2 llo$¢ robét: 411,2400

robocizna r-g 0,54820
ptyty pomostowe robocze m2 0,01410
ptyty komunikacyjne diugie m2 0,00040
ptyty komunikacyjne krotkie m2 0,00020
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,00003
deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,00018
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12. Elewacja

Opis J.m. Norma Cena M S
deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.IIl m3 0,00002
haki do muru kg 0,01200
drut stalowy okragty 3 mm kg 0,00900
rusztowanie rurowe m-g 0,15600
Mat.pomocnicze % 1,50
Koszty bezposrednie pozyciji
Razem warto$¢ elementu nr 12
Struktura kosztow pozycji szczegétowych
% Wartos¢ PLN
Rodzaj kosztéw R M Robocizna Materiaty Sprzet

Koszty zakupu

Koszty posrednie

Zysk

Razem

Razem warto$¢ pozycji szczegétowych

Razem warto$¢ pozycji uproszczonych

Razem
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