Wartos¢ kosztorysowa 1.034.412,62

Stownie: jeden milion trzydziesci cztery tysigce czterysta
dwanascie i 62/100 PLN

Kosztorys
Obiekt Roboty budowlane - dom jednorodzinny
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Pow. uzytkowa 600 m2 pu Cena jednostkowa 1.724,02 PLN/m2 pu
Kubatura 3000 m3 Cena jednostkowa 344,80 PLN/m3

Poziom cen pierwsze potrocze 2008

Stawka robocizny 15,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 8%

Koszty posrednie 66% R+S

Zysk 12% R+S+Kp(R+S)
30 maj 2008

Rekomendacja Jakosci'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Przedmiar Strona 2/22
Roboty budowlane - dom jednorodzinny
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1. Stan surowy
1.1. Roboty ziemne+ fundamentowe
1 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomoca spycharki
0126/01
m2 900,00
2 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - pojemnosé tyzki
0217/04 0,25m3, grunt kategorii II1
m3 1.424,65
3 KNR 2-01 'Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem
0317/02 urobku topata lub wyciagiem rgcznym, wykopy o glebokosci do 1,5m grunt kategorii I1I-IV
m3 14,42
4 KNR 2-01 Pelne umocnienie (z rozbiorka) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych
0322/02 $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m w gruncie kategorii I1I-IV
m2 178,84
5 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
m3 14,42
6 KNR 2-02 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m z uktadaniem betonu za pomoca
0202.1/03 pompy
m3 31,13
7 KNR 2-02 Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokos$ci ponad 1,3m z uktadaniem betonu za
0202.1/04 pomoca pompy
m3 29,00
8 | KNR 2-02u2 1zolacje faw fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0618/01
m2 63,98
9 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos$¢ do 3m w gruncie kategorii
0501/01 [-111
(Krotnosé=0,5)
1424,65 m3 1.424,65
tawy -(31,13+29,00) m3 -60,13
piwnice -10,20%15,90*%(3,48-1,68) m3 -291,92
-10,64*1,00%(3,48-1,68) m3 -19,15
wjazd -0,65%6,0%(3,48-1,68)*2 m3 -14,04
-11,86%6,0%(3,48-1,68)/2*2 m3 -128,09
murki wjazdu -3,715%(3,97-1,28)*4 m3 -39,97
-3,73%(3,47-1,28)*4 m3 -32,67
-4,415%(3,98-1,28)*4 m3 -47,68
-2,90%(3,97-1,28)*2 m3 -15,60
razem| m3 775,40
10 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kat.I-1II na odlegto$¢ do 10m - 50%
0230/01 zasypania
(Krotnosé= 0,5)
m3 775,40
11 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii 111
0108/06
m3 663,67
12 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nast¢pny 1km ponad lkm
0108/08
(Krotno$é= 4)
m3 663,67
13 KNR 2-01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11
0505/01
m2 396,10
14 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
0122/01
1424,65+14,42 m3 1.439,07
razem| m3 1.439,07
1.2. Piwnice
15 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy o wysokoéci do 3,0m
0207.1/01
m2 302,90
16 KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci
0207.1/07
(Krotno$é=17)
m2 302,90
17 KNR 2-02 Obramowanie otworow w $cianie betonowej z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0206.1/06
m 61,20
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
18 KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i
0160/02 wpust) o wysokos$ci do 4,5m i grubosci 25cm
m2 91,30
19 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych grubosci do 1cegty z cegiet
0126/02 pojedynczych, bloczkow i pustakow
szt 3,00
20 KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 10 z
0210.1/02 uktadaniem betonu za pomoca pompy
m3 1,27
21 KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0218.1/02
m2 5,69
22 KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci
0218.1/06 plyty schodowej
(Krotno$é= 8)
m2 5,69
23 KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, plaskie lub na zebrach, grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca
0216.1/01 pompy
m2 204,64
24 KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy lem réznicy w grubosci
0216.1/05 plyty
(Krotno$é= 8)
m2 204,64
25 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy o wysokoéci do 3,0m
0207.1/01
m2 17,10
26 KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci
0207.1/07
(Krotno$é=2)
m2 17,10
27 | KNR 2-02u2 1zolacje faw fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej -analogia: izolacja
0618/01 pionowa z dwoch warstw papy termozgrzewalnej $cian fundamentowych
m2 168,53
28 KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii
0643/02 SUPERFLEX-10 mocowanymi catopowierzchniowo - grub. 10cm
m2 78,96
29 KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii
0643/02 SUPERFLEX-10 mocowanymi catopowierzchniowo - grub. 14cm
m2 15,96
30 KNR 2-02 1zolacje z foli kubetkowej
0616/04
m2 67,84
31 KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o $rednicy nominalnej 150mm
0703/05
m 55,50
32 KNR 2-01 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu o $rednicy nominalnej 800-1000mm,
0621/02 grunt kategorii 111
szt 4,00
33 KNR 2-09 Uktadanie drenazu z kruszywa w gruncie kat. 111
0107/07
m 21,69
34 KNR 2-31 Scieki z elementéw betonowych o grubosci 15¢m na podsypce piaskowe;j - korytko odwadniajace
0606/01
m 12,00
35 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatlow sypkich na podtozu gruntowym
1101/07
m3 30,33
36 | KNR2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
m3 15,17
1.3. Parter
37 KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i
0160/02 wpust) wysokosci do 4,5m i grubos$ci 25¢m - §ciany zewngtrzne
m2 99,04
38 KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pioro i
0160/02 wpust) wysokosci do 4,5m i grubosci 25¢m - $ciany wewn.konstrukcyjne
m2 73,96
39 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych grubosci do 1cegty z cegiet
0126/02 pojedynczych, bloczkow i pustakow
szt 9,00
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40 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i
0126/01 pustakow
szt 8,00
41 KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z
0210.1/03 uktadaniem betonu za pomoca pompy
poz.3.2; 0,25%0,49%1,10%4 m3 0,54
poz.3.3; 0,25%0,59%0,70*2 m3 0,21
poz. 3.4; 0,25%0,59*1,80*2 m3 0,53
poz. 3.5; 0,25%0,59*1,70*4 m3 1,00
poz. 3.6; 0,25%0,49%(0,30%2+3,60)*2 m3 1,03
poz.3.7; 0,25%0,37%2,50 m3 0,23
poz.3.8; 0,25%0,40%1,57*2 m3 0,31
poz.3.9; 0,25%0,20%1,00%2 m3 0,10
razem| m3 3,95
42 KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m z
0211.1/04 uktadaniem betonu za pomoca pompy
m3 4,85
43 KNR 2-02 Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptyta grubosci 8cm z
0218.1/05 uktadaniem betonu za pomoca pompy
m2 5,69
44 KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci
0218.1/06 plyty schodowej
(Krotno$é= 8)
m2 5,69
45 KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, plaskie lub na zebrach, grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca
0216.1/01 pompy
m2 178,45
46 KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy lem réznicy w grubosci
0216.1/05 plyty
(Krotno$é= 8)
m2 178,45
47 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy o wysokoéci do 3,0m
0207.1/01
m2 17,10
48 KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci
0207.1/07
(Krotno$é=2)
m2 17,10
1.4. Pietro I
49 KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i
0160/02 wpust) wysokosci do 4,5m i grubo$ci 25cm - §ciany zewngtrzne
m2 99,04
50 | KNR0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i
0160/02 wpust) wysokosci do 4,5m i grubosci 25¢m - $ciany wewn.konstrukcyjne
m2 73,96
51 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych grubosci do 1cegty z cegiet
0126/02 pojedynczych, bloczkow i pustakow
szt 8,00
52 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i
0126/01 pustakow
szt 9,00,
53 KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z
0210.1/03 uktadaniem betonu za pomoca pompy
m3 4,96
54 | KNR2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m z
0211.1/04 uktadaniem betonu za pomoca pompy
m3 4,85
55 KNR 2-02 Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptyta grubosci 8cm z
0218.1/05 uktadaniem betonu za pomoca pompy
m2 5,69
56 KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci
0218.1/06 plyty schodowej
(Krotno$é= 8)
m2 5,69
57 KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, plaskie lub na zebrach, grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca
0216.1/01 pompy
m2 180,75
58 KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy lem réznicy w grubosci
0216.1/05 plyty
(Krotno$é= 8)
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m2 180,75
59 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy o wysokosci do 3,0m
0207.1/01
m2 9,27
60 KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci
0207.1/07
(Krotno$é=2)
m2 9,27
1.5. Pietro II
61 KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i
0160/02 wpust) wysokosci do 4,5m i grubos$ci 25¢m - §ciany zewngtrzne
m2 103,07
62 KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i
0160/02 wpust) wysokosci do 4,5m i grubosci 25¢m - $ciany wewn.konstrukcyjne
m2 77,09
63 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych grubosci do 1cegty z cegiet
0126/02 pojedynczych, bloczkow i pustakoéw
szt 6,00
64 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i
0126/01 pustakow
szt 11,00
65 KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dhugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z
0210.1/03 uktadaniem betonu za pomoca pompy
m3 4,63
66 KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szeroko$ci przewiazek do 0,3m z
0211.1/04 uktadaniem betonu za pomoca pompy
m3 4,85
67 KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie lub na zebrach, grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca
0216.1/01 pompy
m2 234,63
68 KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci
0216.1/05 plyty
(Krotno$é= 8)
m2 234,63
69 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy o wysokosci do 3,0m
0207.1/01
m2 29,82
70 | KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci
0207.1/07
(Krotnose=7)
m2 29,82
1.6. Kominy, wentylacje
71 KNR K-03 Elementy podstawowe komina powietrzno-spalinowego Schiedel QUADRO o $rednicy przewodu
0301/05 22cm
m 27,16
72 | KNRK-03 Trojnik wyczystkowy komina powietrzno-spalinowego Schiedel QUADRO o $rednicy przewodu
0302/05 22cm
szt 2,00
73 KNR K-03 Przytacze spalin komina powietrzno-spalinowego Schiedel QUADRO o $rednicy przewodu 22cm
0303/05
szt 6,00
74 | KNRK-03 Plyta wspornikowa komina powietrzno-spalinowego Schiedel QUADRO o srednicy przewodu 22cm
0304/05
szt 2,00
75 KNR Scianki dziatowe o grubosci 1/2 cegly z cegiet budowlanych klinkierowych petnych
SEK-02-01
0116/02
m2 11,20
76 KNR 2-02 Reczne licowanie stupow ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm
0921/06
m2 9,18
77 | KNRK-03 Elementy wyposazenia kanatow wentylacyjnych - kratka wentylacyjna bez zaluzji
0501/10
szt 15,00
78 | KNR K-03 Elementy wyposazenia kanatow wentylacyjnych - kratka wentylacyjna z zaluzja
0501/11
szt 15,00
1.7. Zbrojenie
79 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli - d=8mm
0290/02
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t 6,27
80 | KNR2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli - d=10mm
0290/02
t 10,37
81 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli - d=12mm
0290/02
t 2,48
82 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli - d=16mm
0290/02
t 0,39
1.8. Stropodach
83 KNR 2-02 1zolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho - folia PE
0616/01
m2 239,90
84 KNR 2-02 1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho - §rednia
0609/03 grubos¢ 17,5cm
m2 239,90
85 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho -
0609/03 laminowany gr.10 cm
m2 239,90
86 KNR Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe
2-02w97
0504/01
m2 239,90
87 KNR Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
2-02W97
0504/02
m2 239,90
88 KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegly pelnej grubosci 1/2cegty
0120/02
m2 1,94
89 KNR 2-02 Tynki cementowe kategorii III $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie)
0904/01 wykonywane rgcznie
m2 1,94
90 | KNR 2-02u2 zolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad
0618/03 Sm2
(Krotno$é= 3)
m2 1,94
91 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
2609/01 zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - grub. 10cm
m2 1,94
92 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
2609/06 zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
m2 1,94
93 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 36 z gotowej suchej mieszanki, wykonana recznie na uprzednio
0927/01 wykonanym podtozu - natozenie na podloze pierwszej warstwy farby gruntujacej CT 16
m2 1,94
94 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 36 z gotowej suchej mieszanki, wykonana rgcznie na uprzednio
0927/03 wykonanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
m2 1,94
95 | KNRK-05 Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym
0209/07
kpl 1,00
96 | KNR 2-02u2 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
m2 84,80
97 KNR Pokrycie koryt dachowych - obsadzenie wpustu dachowego z kotpakiem
2-02w97
0534/06
szt 4,00
98 KNR Rury spustowe z polichlorku winylu okragte o $rednicy 110mm
2-02w97
0531/04
m 45,30,
2. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
2.1. Stolarka zewng¢trzna
99 |KNR 2-02U2 Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1m2
1025/02
m2 4,48
100 | KNR 2-02U2 Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,5m2
1025/03
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m2 5,46
101 | KNR 2-02u2 Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2
1025/04
m2 44,98
102 | KNR 2-02u2 Drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW
1025/05
m2 74,98
103 | KNR 0-19 Montaz $cianek szklonych na budowie
1024/10
m2 22,45
104 | KNR 2-02 Oscieznice drewniane - /o$cieznica w cenie drzwi/
1015/01
m 30,96
105 | KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wejsciowe, fabrycznie wykonczone, pelne, jednodzielne o powierzchni ponad
1019/02 2,00m2
m2 12,48
106 KNNR 2 Bramy garazowe uchylne podnoszone mechanicznie
1106/03
m2 21,60
3. STAN WYKONCZENIOWY
3.1. Scianki dzialowe
107 | KNR 2-02 Scianki dziatowe azurowe z cegly pelnej grubosci 1/2cegty
0120/06
m2 86,11
108 | KNR 2-02u2 Scianki dzialowe z cegiet kratowek K3 grubosci 12cm, z transportem materiatow wyciagiem - parter
0175.1/03
m2 61,94
109 | KNR 2-02u2 Scianki dziatowe z cegiet kratowek K3 grubosci 12cm, z transportem materiatéw wyciagiem - pigtro
0175.1/03 1
m2 63,19
110 | KNR 2-02u2 Scianki dzialowe z cegiet kratowek K3 grubosci 12cm, z transportem materialéw wyciagiem - pietro
0175.1/03 i
m2 69,31
3.2. Stolarka wewngtrzna
111 | KNR2-02 Oscieznice drewniane - analogia - fabr. wykonczone
1015/01
m 127,10
112 | KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, szklone, jednodzielne
1019/05 o powierzchni do 2,00m2
m2 31,62
113 | KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, szklone, jednodzielne
1019/06 o powierzchni ponad 2,00m2
m2 12,48
114 | KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe specjalne do drzwi ppoz. - /oscieznica w cenie drzwi/.
1016/05
szt 3,00
115 | KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, przeciwpozarowe
1019/09 "80"
m2 5,62
3.4. Tynki i okladziny Scian wewn.
116 | KNR0-17 Ocieplenie $cian budynkow metoda lekka-mokra przez przyklejenie plyt styropianowych przy
2609/01 uzyciu gotowych zapraw klejacych
m2 131,20
117 | KNRO0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami
2609/06 styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
m2 131,20
118 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii III §cian i stupdw wykonywane mechanicznie
0801/02
m2 1.633,09
119 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii III stropéw i podciaggéw wykonywane mechanicznie
0801/04
m2 553,70
120 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii IIT i IV na osciezach o szeroko$ci 15cm w otworach o powierzchni ponad
0810/05 3m2 wykonywane recznie
m2 11,52
121 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii 111 biegéw klatek schodowych
0811/02
m2 50,00
122 | KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych
1134/02
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m2 189,29
123 | KNR 2-02ul Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi 20x25cm uktadanymi przy zastosowaniu
001700/03 masy klejacej na gotowym i wyrdwnanym podtozu
m2 189,29
124 | KNR 2-02u2 Oktadziny polek, parapetow i lad z ptytek kamionkowych GRES 20x20cm na zaprawach klejowych
2804/01 o grubos$ci warstwy 4mm - parapety w piwnicy
m2 1,28
125 | KNR 2-02 Montaz podokiennikow - wewngtrzne
0129/02
szt 18,00
3.5. Izolacje podposadzkowe
126 | KNR 2-02u2 1zolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad
0618/03 5m2
(Krotno$é= 2)
m2 147,80
127 | KNR 2-02 1zolacje z papy asfaltowej poziome na sucho - jedna warstwa - analogia - z folii polietylenowej
0616/01
m2 422,36
128 | KNR 2-02 [zolacje z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukeji, na sucho - jednowarstwowe - grub.
0609/03 Scm
m2 147,80
129 | KNR 2-02 [zolacje z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukeji, na sucho - jednowarstwowe - grub.
0609/03 4cm
m2 422,36
3.6. Podlogi i posadzki
130 | KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte na gtadko
1102/02
m2 570,16
131 | KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
(Krotno$é= 6)
m2 68,20
132 | KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
(Krotno$é= 4)
m2 79,60
133 | KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
(Krotno$é=2)
m2 422,36
134 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa - z drutu
1106/07 d=3mm o oczku 10x10cm
m2 501,96
135 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa - z drutu
1106/07 d=6mm o oczku 10x10cm
m2 68,20
136 | KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych
1134/01
m2 570,16
137 | KNR 2-02ul Posadzki z ptytek terakotowych szkliwionych 30x30cm uktadane przy zastosowaniu masy klejacej
1900/03 na gotowym i wyrdéwnanym podtozu
m2 101,00
138 | KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metoda zwykla bez przecinania ptytek - ptytki o
1119/02 wymiarach 10x10cm
m 25,70
139 | KNR 2-02u2 Posadzki z paneli podtogowych
1136/01
m2 321,40
140 | KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych o masie do 14kg osadzone i zabetonowane w co trzecim
1207/03 stopniu
m 17,15
141 | KNR 2-02u2 Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubosci
2810/05 warstwy Smm
m2 85,12
142 | KNRO0-12 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowana o wysokosci 20cm -
1122/03 przygotowanie podioza
m 49,78
143 | KNR0-12 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowang o wysokosci 20cm z
1122/09 przecinaniem ptytek
m 49,78
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3.7. Malowanie
144 | KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych
1134/02
m2 2.059,02,
145 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkow gladkich bez gruntowania
1505/01
m2 2.059,02
4. Elewacja + wejscia
4.1. Elewacja
146 | KNR 2-02 Rusztowania zewngetrzne rurowe o wysokosci do 20m
1604/03
m2 406,01
147 | KNR0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
2609/01 zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian - grub. 19cm
m2 268,34
148 | KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
2609/01 zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - grub. 14cm
m2 72,64
149 | KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
2609/01 zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - grub. 10cm
m2 41,12
150 | KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
2609/01 zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - grub. 7cm
m2 39,49
151 | KNRO0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
2609/01 zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian - grub. Scm
m2 193,43
152 | KNR0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
2609/02 zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do o$ciezy - grub. 2cm
m2 41,60
153 | KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
2609/04 zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z
cegly
szt 1.363,92
154 | KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
2609/06 zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
m2 672,58
155 | KNRO0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
2609/07 zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
m2 41,60
156 | KNR0-17 Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 36 z gotowej suchej mieszanki, wykonana recznie na uprzednio
0927/01 wykonanym podtozu - natozenie na podloze pierwszej warstwy farby gruntujacej CT 16
m2 714,18
157 | KNR 2-02ul Ruszt drewniany pod boazeri¢ na $cianach surowych na podlozu ceglanym
000200/01
m2 117,96
158 | KNR 2-02ul Boazeria z listew drewnianych o szerokosci powyzej 45mm o 80mm
000300/02
m2 117,96
159 | KNR 2-02ul Lakierowanie boazerii
000300/03
m2 117,96
160 | KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 68 z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej, wykonana
0929/03 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
m2 53,22
161 | KNRO0-17 Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 36 z gotowej suchej mieszanki, wykonana rgcznie na uprzednio
0927/03 wykonanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
m2 501,40
162 | KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 36 z gotowej suchej mieszanki, wykonana recznie na uprzednio
0927/04 wykonanym podtozu na osciezach o szerokosci do 15cm
m2 41,60
163 | Kalkulacja Montaz podokiennikow zewn. z blachy stalowej powlekane;j
indywidualna
m 45,20,
164 | KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa
0925/01
m2 173,95
165 | KNR 2-02 Izolacje z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukeji, na sucho - jednowarstwowe - grub.
0609/03 4cm
m2 74,10
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166 | KNR 2-02u2 1zolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do Sm2
0618/02
(Krotno$é=2)
m2 74,10
167 | KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte na ostro
1102/01
m2 74,10
168 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
(Krotno$é= 2)
m2 74,10
169 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa - z drutu
1106/07 d=3mm o oczku 10x10cm
m2 74,10
170 | KNR 2-02u2 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigeiu ponad 25cm
0541/02
m2 28,42
171 | KNR 2-02 Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste
1209/02
m 71,04
172 | KNR 2-02u2 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni
2805/05 do 10m2, na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
m2 74,10
173 | KNR 2-02 Konstrukcje daszkow jednospadowe
1220/04
m2 2,88
174 | KNR 2-02s Pokrycie dachow ptytami poliestrowymi falistymi na konstrukcji stalowe;j
0505/06
m2 2,88
4.2. Opaska
175 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/02
m 45,28
176 | KNR 2-01 Podsypka filtracyjna ze zwirku filtracyjnego z przygotowaniem kruszywa - analogia
0610/02
m3 4,03
4.3. Wejscie, 2 x wjazd do garazu 6,00x12,40m
177 | KNR 2-01 Odspajanie gruntu i przewo6z taczkami na odlegto$¢ do 10m, grunt kategorii 111
0307/02
m3 0,94
178 | KNR 2-02 Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z r¢cznym uktadaniem betonu
0201/01
m3 0,94
179 | KNR 2-02 Sciany betonowe grubosci 20cm proste z recznym uktadaniem betonu o wysokosci do 3,0m
0206/01
m2 1,13
180 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
0114/01
m2 184,76
181 | KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubo$ci po zageszezeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana
0104/01 recznie- z thucznia
m2 184,76
182 | KNR 2-31ul Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6¢cm na podsypce
0300/01 piaskowej
m2 35,96
183 | KNR 2-31ul Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce piaskowej Scm
0600/01
m2 148,80
184 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 50x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
0407/04 cementowa - analogia
m 20,70
185 | KNR 2-02 Reczne licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12cm
0921/01
m2 1,13
186 | KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
1209/01
m 58,30
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1. Stan surowy m2 pu 600 864,91 518.946,58
1.1. Roboty ziemne+ fundamentowe m2 pu 600 199,73 119.835,36
1 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za m2 900,00 0,43 387,00
0126/01 pomoca spycharki
MGPiB
wyd.IV 1996
2 KNR 2-01 'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 1.424,65 9,42 13.420,20,
0217/04 podsigbiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,25m3, grunt
MGPiB kategorii 111
wyd.IV 1996
3 KNR 2-01 'Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych m3 14,42 74,57 1.075,30
0317/02 (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku topata lub
MGPiB wyciagiem recznym, wykopy o glebokosci do 1,5m grunt
wyd.IV 1996 kategorii I1I-IV
4 KNR 2-01 Petne umocnienie (z rozbiorka) palami szalunkowymi m2 178,84 20,65 3.693,05
0322/02 (wypraskami) w gruncie suchym pionowych $cian wykopow
MGPiB liniowych o szeroko$ci do 1m i gltgbokos$ci do 3m w gruncie
wyd.IV 1996 kategorii III-IV
5 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 14,42 325,18 4.689,10
1101/01
MGPiB
wyd.V 1995
6 KNR 2-02 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do m3 31,13 299,97 9.338,07
0202.1/03 1,3m z uktadaniem betonu za pomoca pompy
MGPiB
wyd.V 1995
7 KNR 2-02 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci m3 29,00 286,19 8.299,51
0202.1/04 ponad 1,3m z uktadaniem betonu za pomoca pompy
MGPiB
wyd.V 1995
8 | KNR 2-02u2 Izolacje taw fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z m2 63,98 25,01 1.600,14
0618/01 papy zgrzewalnej
Orgbud
wyd.1992-98
9 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na m3 775,40 0,5 31,08 12.049,72
0501/01 odlegtos$¢ do 3m w gruncie kategorii I-II1
MGPiB
wyd.IV 1996
(Krotnos¢= 0,5)
1424,65 = 1.424,65m3
tawy -(31,13+29,00) = -60,13m3
piwnice -10,20%15,90*(3,48-1,68) =-291,92m3
-10,64*1,00*(3,48-1,68) = -19,15m3
wjazd -0,65%6,0%(3,48-1,68)*2 = -14,04m3
-11,86*6,0%(3,48-1,68)/2*2 = -128,09m3
murki wjazdu -3,715%(3,97-1,28)*4 = -39,97m3
-3,73*%(3,47-1,28)*4 = -32,67m3
-4,415%(3,98-1,28)*4 = -47,68m3
-2,90%(3,97-1,28)*2 = -15,60m3
10 | KNR2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu m3 775,40 0,5 1,35 523,40
0230/01 kat.I-III na odlegtos¢ do 10m - 50% zasypania
MGPiB
wyd.IV 1996
(Krotno$¢= 0,5)
11 KNR 4-01 ‘Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 663,67 82,48 54.739,50
0108/06 odlegtos$¢ do 1km, grunt kategorii II1
MGPiB
wyd.IIT 1999
12 KNR 4-01 ‘Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na m3 663,67 4 2,57 6.822,53
0108/08 kazdy nastgpny 1km ponad 1km
MGPiB
wyd.III 1999
(Krotnos¢=4)
13 KNR 2-01 Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego kategorii m2 396,10 2,66 1.053,63
0505/01 [-111
MGPiB
wyd.IV 1996
14 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 1.439,07 1,49 2.144,21
0122/01 roéwninnym i nizinnym
MGPiB
wyd.IV 1996
1424,65+14,42 = 1.439,07m3
1.2. Piwnice m2 pu 600 203,50 122.097,32
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15 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubos$ci 8cm z uktadaniem betonu za m2 302,90 109,89 33.285,68
0207.1/01 pomoca pompy o wysokosci do 3,0m
MGPiB
wyd.V 1995
16 KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - m2 302,90 17 3,21 16.529,25
0207.1/07 dodatek za kazdy lcm réznicy grubosci
MGPiB
wyd.V 1995
(Krotnose=17)
17 KNR 2-02 Obramowanie otworow w $cianie betonowej z uktadaniem m 61,20 11,59 709,31
0206.1/06 betonu za pomoca pompy
MGPiB
wyd.V 1995
18 KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakow m2 91,30 96,96 8.852,45
0160/02 IGM ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust) o
wyd.I 1999 wysokosci do 4,5m i1 grubosci 25cm
19 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach szt 3,00 59,68 179,04
0126/02 murowanych grubosci do 1cegty z cegiel pojedynczych,
MGPiB bloczkow i pustakow
wyd.V 1995
20 KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego m3 1,27 830,20 1.054,35
0210.1/02 obwodu do przekroju do 10 z uktadaniem betonu za pomoca
MGPiB pompy
wyd.V 1995
21 KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem | m2 5,69 172,61 982,15
0218.1/02 betonu za pomoca pompy
MGPiB
wyd.V 1995
22 KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - m2 5,69 8 4,23 192,55
0218.1/06 dodatek za kazdy lcm roznicy grubosci plyty schodowej
MGPiB
wyd.V 1995
(Krotnosc= 8)
23 KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie lub na zebrach, grubosci m2 204,64 76,08 15.569,01
0216.1/01 8cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy
MGPiB
wyd.V 1995
24 | KNR2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - m2 204,64 8 2,80 4.583,94
0216.1/05 dodatek za kazdy lcm roznicy w grubos$cei ptyty
MGPiB
wyd.V 1995
(Krotnosc= 8)
25 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 8cm z ukladaniem betonu za m2 17,10 109,89 1.879,12
0207.1/01 pomoca pompy o wysokosci do 3,0m
MGPiB
wyd.V 1995
26 KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - m2 17,10 2 3,21 109,78
0207.1/07 dodatek za kazdy lcm réznicy grubosci
MGPiB
wyd.V 1995
(Krotnosé=2)
27 | KNR 2-02u2 1zolacje faw fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z m2 168,53 45,09 7.599,02
0618/01 papy zgrzewalnej -analogia: izolacja pionowa z dwdch warstw
Orgbud papy termozgrzewalnej $cian fundamentowych
wyd.1992-98
28 KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi m2 78,96 84,95 6.707,65
0643/02 IGM (styropianowymi) w technologii SUPERFLEX-10
wyd.I 2000 mocowanymi calopowierzchniowo - grub. 10cm
29 KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi m2 15,96 104,78 1.672,29
0643/02 IGM (styropianowymi) w technologii SUPERFLEX-10
wyd.I 2000 mocowanymi catopowierzchniowo - grub. 14cm
30 | KNR2-02 1zolacje z foli kubetkowe;j m2 67,84 18,85 1.278,78
0616/04
31 KNNR 11 Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o m 55,50 23,78 1.319,79
0703/05 $rednicy nominalnej 150mm
Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrow
Dz.U.
114/2000
32 KNR 2-01 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu o szt 4,00 1.846,02 7.384,08
0621/02 $rednicy nominalnej 800-1000mm, grunt kategorii 111
MGPiB
wyd.IV 1996
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33 KNR 2-09 Uktadanie drenazu z kruszywa w gruncie kat. 111 m 21,69 91,11 1.976,18
0107/07
Min.Komunik
acji wyd.1996
34 KNR 2-31 Scieki z elementoéw betonowych o grubosci 15¢m na podsypce m 12,00 39,21 470,52
0606/01 piaskowej - korytko odwadniajace
MGPiB
wyd.IV 1995
35 KNR 2-02 Podktady z ubitych materialow sypkich na podtozu gruntowym| m3 30,33 148,72 4.510,68
1101/07
MGPiB
wyd.V 1995
36 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 15,17 346,19 5.251,70
1101/01
MGPiB
wyd.V 1995
1.3. Parter m2 pu 600 80,00 47.999,94
37 KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw m2 99,04 98,99 9.803,97
0160/02 IGM ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust) wysokosci
wyd.I 1999 do 4,5m i grubosci 25¢m - $ciany zewngetrzne
38 KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw m2 73,96 98,99 7.321,30
0160/02 IGM ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust) wysokosci
wyd.I 1999 do 4,5m i grubosci 25¢m - $ciany wewn.konstrukcyjne
39 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach szt 9,00 59,68 537,12
0126/02 murowanych grubosci do 1cegly z cegiel pojedynczych,
MGPiB bloczkow i pustakow
wyd.V 1995
40 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do lcegly z | szt 8,00 43,23 345,84
0126/01 cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakow
MGPiB
wyd.V 1995
41 KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dlugosci deskowanego m3 3,95 1.046,78 4.134,78
0210.1/03 obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem betonu za pomoca
MGPiB pompy
wyd.V 1995
poz.3.2; 0,25%0,49*1,10*%4 = 0,54m3
poz.3.3; 0,25%0,59*0,70*2 = 0,21m3
poz. 3.4; 0,25%0,59*1,80*2 = 0,53m3
poz.3.5; 0,25%0,59*1,70*4 = 1,00m3
poz. 3.6, 0,25%0,49%(0,30*2+3,60)*2 = 1,03m3
poz.3.7; 0,25%0,37%2,50 = 0,23m3
poz. 3.8; 0,25%0,40*%1,57*2 =0,31m3
poz.3.9; 0,25%0,20*%1,00*%2 = 0,10m3
42 KNR 2-02 Rygle i przekrycia Scian zelbetowe dwustronnie deskowane o m3 4,85 727,58 3.528,76
0211.1/04 szerokosci przewiazek do 0,3m z uktadaniem betonu za
MGPiB pomoca pompy
wyd.V 1995
43 KNR 2-02 Schody zZelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach m2 5,69 452,19 2.572,96
0218.1/05 policzkowych z ptyta grubosci 8cm z uktadaniem betonu za
MGPiB pomocg pompy
wyd.V 1995
44 KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - m2 5,69 8 4,23 192,55
0218.1/06 dodatek za kazdy lem roznicy grubos$ci ptyty schodowej
MGPiB
wyd.V 1995
(Krotnos$é= 8)
45 KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, plaskie lub na zebrach, grubosci m2 178,45 76,08 13.576,48
0216.1/01 8cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy
MGPiB
wyd.V 1995
46 KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - m2 178,45 8 2,80 3.997,28
0216.1/05 dodatek za kazdy lcm réznicy w grubosci plyty
MGPiB
wyd.V 1995
(Krotnos$¢= 8)
47 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu za m2 17,10 109,89 1.879,12
0207.1/01 pomoca pompy o wysokosci do 3,0m
MGPiB
wyd.V 1995
48 KNR 2-02 Sciany zelbetowe z ukladaniem betonu za pomoca pompy - m2 17,10 2 3,21 109,78
0207.1/07 dodatek za kazdy lcm roznicy grubo$ci
MGPiB
wyd.V 1995
(Krotnosé= 2)
1.4. Pietro I m2 pu 600 80,59 48.356,53|
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49 KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw m2 99,04 98,99 9.803,97
0160/02 IGM ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust) wysokosci
wyd.I 1999 do 4,5m i grubosci 25cm - $ciany zewngtrzne
50 KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakow m2 73,96 98,99 7.321,30
0160/02 IGM ceramicznych POROTHERM P+W (pioro i wpust) wysokosci
wyd.I 1999 do 4,5m i grubosci 25cm - $ciany wewn.konstrukcyjne
51 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 8,00 59,68 477,44
0126/02 murowanych grubosci do lcegly z cegiet pojedynczych,
MGPiB bloczkéw 1 pustakow
wyd.V 1995
52 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do lceglty z | szt 9,00 43,23 389,07
0126/01 cegiel pojedynczych, bloczkow i pustakéw
MGPiB
wyd.V 1995
53 KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dlugosci deskowanego m3 4,96 1.046,78 5.192,03
0210.1/03 obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem betonu za pomoca
MGPiB pompy
wyd.V 1995
54 | KNR2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o m3 4,85 727,58 3.528,76
0211.1/04 szerokosci przewiazek do 0,3m z uktadaniem betonu za
MGPiB pomoca pompy
wyd.V 1995
55 KNR 2-02 Schody Zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach m2 5,69 452,19 2.572,96
0218.1/05 policzkowych z ptyta grubosci 8cm z uktadaniem betonu za
MGPiB pomoca pompy
wyd.V 1995
56 KNR 2-02 Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - m2 5,69 8 4,23 192,55
0218.1/06 dodatek za kazdy lcm réznicy grubosci plyty schodowej
MGPiB
wyd.V 1995
(Krotnosé= 8)
57 KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, plaskie lub na zebrach, grubosci m2 180,75 76,08 13.751,46)
0216.1/01 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
MGPiB
wyd.V 1995
58 KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - m2 180,75 8 2,80 4.048,80
0216.1/05 dodatek za kazdy lem roznicy w grubosci plyty
MGPiB
wyd.V 1995
(Krotnos$é= 8)
59 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubos$ci 8cm z uktadaniem betonu za m2 9,27 109,89 1.018,68
0207.1/01 pomoca pompy o wysokosci do 3,0m
MGPiB
wyd.V 1995
60 KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - m2 9,27 2 3,21 59,51
0207.1/07 dodatek za kazdy lcm réznicy grubosci
MGPiB
wyd.V 1995
(Krotnos$é=2)
1.5. Pietro II m2 pu 600 90,16, 54.096,34
61 KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakow m2 103,07 98,99 10.202,90
0160/02 IGM ceramicznych POROTHERM P+W (pioro i wpust) wysokosci
wyd.I 1999 do 4,5m i grubosci 25cm - $ciany zewngtrzne
62 KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakow m2 77,09 98,99 7.631,14
0160/02 IGM ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust) wysokosci
wyd.I 1999 do 4,5m i grubosci 25cm - Sciany wewn.konstrukcyjne
63 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach szt 6,00 59,68 358,08
0126/02 murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych,
MGPiB bloczkow i pustakow
wyd.V 1995
64 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do lcegly z | szt 11,00 43,23 475,53
0126/01 cegiel pojedynczych, bloczkow i pustakoéw
MGPiB
wyd.V 1995
65 KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego m3 4,63 1.046,78 4.846,59
0210.1/03 obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem betonu za pomoca
MGPiB pompy
wyd.V 1995
66 KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o m3 4,85 727,58 3.528,76
0211.1/04 szerokosci przewiazek do 0,3m z uktadaniem betonu za
MGPiB pomoca pompy
wyd.V 1995
67 KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, plaskie lub na zebrach, grubosci m2 234,63 76,08 17.850,65
0216.1/01 8cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy
MGPiB
wyd.V 1995
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68 KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - m2 234,63 8 2,80 5.255,71
0216.1/05 dodatek za kazdy lcm réznicy w gruboscei plyty
MGPiB
wyd.V 1995
(Krotnos$¢= 8)
69 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu za m2 29,82 109,89 3.276,92
0207.1/01 pomoca pompy o0 wysokosci do 3,0m
MGPiB
wyd.V 1995
70 | KNR 2-02 Sciany zelbetowe z ukladaniem betonu za pomoca pompy - m2 29,82 7 3,21 670,06
0207.1/07 dodatek za kazdy lcm roznicy grubo$ci
MGPiB
wyd.V 1995
(Krotnosé= 7)
1.6. Kominy, wentylacje m2 pu 600 39,53 23.720,46
71 KNR K-03 Elementy podstawowe komina powietrzno-spalinowego m 27,16 596,40 16.198,22]
0301/05 Schiedel QUADRO o $rednicy przewodu 22cm
Koprin wyd.I
2003
72 | KNRK-03 Trojnik wyczystkowy komina powietrzno-spalinowego szt 2,00 34,90 69,80
0302/05 Schiedel QUADRO o $rednicy przewodu 22cm
Koprin wyd.I
2003
73 KNR K-03 Przytacze spalin komina powietrzno-spalinowego Schiedel szt 6,00 256,06 1.536,36
0303/05 QUADRO o s$rednicy przewodu 22cm
Koprin wyd.I
2003
74 KNR K-03 Plyta wspornikowa komina powietrzno-spalinowego Schiedel szt 2,00 203,71 407,42
0304/05 QUADRO o $rednicy przewodu 22cm
Koprin wyd.I
2003
75 KNR Scianki dziatowe o grubosci 1/2 cegly z cegiet budowlanych m2 11,20 303,63 3.400,66
SEK-02-01 klinkierowych petnych
0116/02
wyd.2003
76 KNR 2-02 Reczne licowanie stupow plytkami klinkierowymi o wymiarach| m2 9,18 174,76 1.604,30
0921/06 25x6cm
MGPiB
wyd.V 1995
77 | KNRK-03 Elementy wyposazenia kanatlow wentylacyjnych - kratka szt 15,00 16,07, 241,05
0501/10 wentylacyjna bez zaluzji
Koprin wyd.I
2003
78 | KNRK-03 Elementy wyposazenia kanatlow wentylacyjnych - kratka szt 15,00 17,51 262,65
0501/11 wentylacyjna z zaluzja
Koprin wyd.I
2003
1.7. Zbrojenie m2 pu 600 102,47 61.481,86
79 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w 6,27 3.160,69 19.817,53
0290/02 elementach budynkow i budowli - d&=8mm
MGPiB
wyd.V 1995
80 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w t 10,37 3.160,69 32.776,36)
0290/02 elementach budynkow i budowli - d=10mm
MGPiB
wyd.V 1995
81 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w t 2,48 3.098,07 7.683,21
0290/02 elementach budynkow i budowli - d&=12mm
MGPiB
wyd.V 1995
82 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w t 0,39 3.089,13 1.204,76
0290/02 elementach budynkow i budowli - d=16mm
MGPiB
wyd.V 1995
1.8. Stropodach m2 pu 600 68,93 41.358,77
83 KNR 2-02 1zolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho - m2 239,90 5,54 1.329,05
0616/01 folia PE
MGPiB
wyd.V 1995
84 | KNR 2-02 1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z m2 239,90 22,40 5.373,76
0609/03 plyt styropianowych na sucho - $rednia grubos¢ 17,5cm
MGPiB
wyd.V 1995
85 KNR 2-02 1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z m2 239,90 24,33 5.836,77
0609/03 plyt styropianowych na sucho - laminowany gr.10 cm
MGPiB
wyd.V 1995
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86 KNR Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2 239,90 28,36 6.803,56
2-02w97
0504/01
Wacetob
wyd.I 1997
87 KNR Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2 239,90 53,18 12.757,88
2-02W97
0504/02 wyd.I
1997
88 KNR 2-02 Scianki dziatowe pelne z cegly pelnej grubosci 1/2cegly m2 1,94 90,97 176,48
0120/02
MGPiB
wyd.V 1995
89 KNR 2-02 Tynki cementowe kategorii 111 §cian ptaskich i powierzchni m2 1,94 33,54 65,07
0904/01 poziomych (balkony, loggie) wykonywane rgcznie
MGPiB
wyd.V 1995
90 | KNR 2-02u2 1zolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w m2 1,94 3 23,41 136,25
0618/03 pomieszczeniach o powierzchni ponad Sm2
Orgbud
wyd.1992-98
(Krotnosé= 3)
91 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda m2 1,94 53,60 103,98
2609/01 IGM lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
wyd.I 1998 przyklejenie plyt styropianowych do $cian - grub. 10cm
92 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda m2 1,94 25,56 49,59
2609/06 IGM lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
wyd.I 1998 przyklejenie jednej warstwy siatki na §cianach
93 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 36 z gotowej suchej m2 1,94 5,20 10,09
0927/01 IGM mieszanki, wykonana r¢cznie na uprzednio wykonanym
wyd.I 1998 podtozu - natozenie na podtoze pierwszej warstwy farby
gruntujacej CT 16
94 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 36 z gotowej suchej m2 1,94 27,74 53,82
0927/03 IGM mieszanki, wykonana r¢cznie na uprzednio wykonanym
wyd.I 1998 podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
95 KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z kolnierzem uniwersalnym kpl 1,00 549,51 549,51
0209/07
Koprin wyd.I
2002
96 | KNR 2-02u2 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 84,80 69,58 5.900,38
0541/02 rozwinigciu ponad 25cm
Orgbud
wyd.1992-98
97 KNR Pokrycie koryt dachowych - obsadzenie wpustu dachowego z szt 4,00 270,02 1.080,08
2-02w97 kotpakiem
0534/06
Wacetob
wyd.I 1997
98 KNR Rury spustowe z polichlorku winylu okragte o $rednicy 110mm| m 45,30 25,00 1.132,50
2-02w97
0531/04
Wacetob
wyd.I 1997
2. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna m2 pu 600 176,06 105.634,27
2.1. Stolarka zewnetrzna m2 pu 600 176,06 105.634,27
99 |KNR 2-02U2 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o m2 4,48 543,19 2.433,49
1025/02 powierzchni do 1m2
wyd.1992-98
100 | KNR 2-02U2 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o m2 5,46 518,97 2.833,58
1025/03 powierzchni do 1,5m2
wyd.1992-98
101 | KNR 2-02u2 Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o m2 44,98 510,14 22.946,10
1025/04 powierzchni ponad 1,5m2
Orgbud
wyd.1992-98
102 | KNR 2-02u2 Drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW | m2 74,98 516,87 38.754,91
1025/05
Orgbud
wyd.1992-98
103 | KNR 0-19 Montaz $cianek szklonych na budowie m2 22,45 914,72 20.535,46
1024/10 IGM
wyd.I 1998
104 | KNR 2-02 Oscieznice drewniane - /oScieznica w cenie drzwi/ m 30,96 24,54 759,76
1015/01
MGPiB
wyd.V 1995
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105 | KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wejsciowe, fabrycznie wykonczone, petne, | m2 12,48 579,88 7.236,90
1019/02 jednodzielne o powierzchni ponad 2,00m2
MGPiB
wyd.V 1995
106 KNNR 2 Bramy garazowe uchylne podnoszone mechanicznie m2 21,60 469,17 10.134,07,
1106/03
3. STAN WYKONCZENIOWY m2 pu 600 383,92 230.353,35
3.1. Scianki dzialowe m2 pu 600 34,10 20.457,53
107 | KNR 2-02 Scianki dzialowe azurowe z cegly pelnej grubosci 1/2cegty m2 86,11 65,76 5.662,59
0120/06
MGPiB
wyd.V 1995
108 | KNR 2-02u2 Scianki dzialowe z cegiet kratowek K3 grubosci 12cm, z m2 61,94 76,09 4.713,01
0175.1/03 transportem materiatow wyciagiem - parter
Orgbud
wyd.1992-98
109 | KNR 2-02u2 Scianki dziatowe z cegiet kratowek K3 grubosci 12cm, z m2 63,19 76,09 4.808,13
0175.1/03 transportem materiatow wyciagiem - pigtro 1
Orgbud
wyd.1992-98
110 | KNR 2-02u2 Scianki dziatowe z cegiet kratowek K3 grubosci 12cm, z m2 69,31 76,09 5.273,80
0175.1/03 transportem materiatdéw wyciagiem - pigtro 11
Orgbud
wyd.1992-98
3.2. Stolarka wewnetrzna m2 pu 600 42,36 25.415,61
111 | KNR 2-02 Oscieznice drewniane - analogia - fabr. wykonczone m 127,10 64,00 8.134,40
1015/01
MGPiB
wyd.V 1995
112 | KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wejsciowe, m2 31,62 290,76 9.193,83
1019/05 fabrycznie wykonczone, szklone, jednodzielne o powierzchni
MGPiB do 2,00m2
wyd.V 1995
113 | KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wejsciowe, m2 12,48 289,92 3.618,20
1019/06 fabrycznie wykonczone, szklone, jednodzielne o powierzchni
MGPiB ponad 2,00m2
wyd.V 1995
114 | KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe specjalne do drzwi ppoz. - /oscieznica w | szt 3,00 19,14 57,42
1016/05 cenie drzwi/.
MGPiB
wyd.V 1995
115 | KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wejsciowe, m2 5,62 785,01 4.411,76
1019/09 fabrycznie wykonczone, przeciwpozarowe "80"
MGPiB
wyd.V 1995
3.4. Tynki i okladziny $cian wewn. m2 pu 600 124,00 74.399,63
116 | KNR0-17 Ocieplenie $cian budynkow metoda lekka-mokra przez m2 131,20 48,99 6.427,49
2609/01 IGM przyklejenie ptyt styropianowych przy uzyciu gotowych
wyd.I 2000 zapraw klejacych
117 | KNRO0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu | m2 131,20 25,56, 3.353,47
2609/06 IGM $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra
wyd.I 2000 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
118 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii III §cian i stupéw wykonywane m2 1.633,09 15,48 25.280,23
0801/02 mechanicznie
MGPiB
wyd.V 1995
119 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii III stropow i podciagéw wykonywane m2 553,70 18,86 10.442,78
0801/04 mechanicznie
MGPiB
wyd.V 1995
120 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii III i IV na o$ciezach o szeroko$ci 15cm| m2 11,52 65,84 758,48
0810/05 w otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane r¢cznie
MGPiB
wyd.V 1995
121 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii III biegdw klatek schodowych m2 50,00 28,53 1.426,50
0811/02
MGPiB
wyd.V 1995
122 | KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni m2 189,29 4,18 791,23
1134/02 pionowych
Orgbud
wyd.1992-98
123 | KNR 2-02ul Licowanie §cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi m2 189,29 119,31 22.584,19
001700/03 20x25cm uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej na
Wacetob gotowym i wyrownanym podtozu
wyd.1992-200
3
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124 | KNR 2-02u2 Oktadziny polek, parapetow i lad z ptytek kamionkowych m2 1,28 150,64 192,82
2804/01 GRES 20x20cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy
Orgbud 4mm - parapety w piwnicy
wyd.1992-98
125 | KNR 2-02 Montaz podokiennikéw - wewnetrzne szt 18,00 174,58 3.142,44
0129/02
MGPiB
wyd.V 1995
3.5. Izolacje podposadzkowe m2 pu 600 23,86 14.315,51
126 | KNR 2-02u2 zolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w m2 147,80 2 23,41 6.920,00
0618/03 pomieszczeniach o powierzchni ponad Sm2
Orgbud
wyd.1992-98
(Krotnosé= 2)
127 | KNR 2-02 1zolacje z papy asfaltowej poziome na sucho - jedna warstwa - | m2 422,36 5,54 2.339,87
0616/01 analogia - z folii polietylenowe;j
MGPiB
wyd.V 1995
128 | KNR 2-02 Izolacje z plyt styropianowych poziome na wierzchu m2 147,80 8,43 1.245,95
0609/03 konstrukcji, na sucho - jednowarstwowe - grub. Scm
MGPiB
wyd.V 1995
129 | KNR 2-02 Izolacje z plyt styropianowych poziome na wierzchu m2 422,36 9,02 3.809,69
0609/03 konstrukcji, na sucho - jednowarstwowe - grub. 4cm
MGPiB
wyd.V 1995
3.6. Podlogi i posadzki m2 pu 600 126,90 76.142,61
130 | KNR 2-02 ‘Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j m2 570,16 22,78 12.988,24
1102/02 grubos$ci 20mm zatarte na gtadko
MGPiB
wyd.V 1995
131 | KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie | m2 68,20 6 4,06 1.661,35
1102/03 za zmiang grubosci o 10mm
MGPiB
wyd.V 1995
(Krotnos$é= 6)
132 | KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie | m2 79,60 4 4,06 1.292,70
1102/03 za zmiang grubosci o 10mm
MGPiB
wyd.V 1995
(Krotnosc=4)
133 | KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie | m2 422,36 2 4,06 3.429,56
1102/03 za zmiang grubosci o 10mm
MGPiB
wyd.V 1995
(Krotnosé= 2)
134 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m2 501,96 7,11 3.568,94
1106/07 posadzki siatka stalowa - z drutu d=3mm o oczku 10x10cm
MGPiB
wyd.V 1995
135 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m2 68,20 9,80 668,36
1106/07 posadzki siatka stalowa - z drutu d=6mm o oczku 10x10cm
MGPiB
wyd.V 1995
136 | KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni m2 570,16 3,55 2.024,07,
1134/01 poziomych
Orgbud
wyd.1992-98
137 | KNR 2-02ul Posadzki z ptytek terakotowych szkliwionych 30x30cm m2 101,00 92,66, 9.358,66
1900/03 uktadane przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i
Wacetob wyréwnanym podiozu
wyd.1992-200
3
138 | KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metoda m 25,70 19,32] 496,52
1119/02 zwykla bez przecinania ptytek - ptytki o wymiarach 10x10cm
MGPiB
wyd.V 1995
139 | KNR 2-02u2 Posadzki z paneli podtogowych m2 321,40 63,41 20.379,97
1136/01
Orgbud
wyd.1992-98
140 | KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych o masie do 14kg m 17,15 185,46 3.180,64
1207/03 osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu
MGPiB
wyd.V 1995
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141 | KNR 2-02u2 Oktadziny schodow z plytek kamionkowych GRES 30x30cm m2 85,12 184,70 15.721,66
2810/05 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
Orgbud
wyd.1992-98
142 | KNR 0-12 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda m 49,78 3,18 158,30
1122/03 IGM kombinowang o wysokosci 20cm - przygotowanie podtoza
wyd.IIT 2002
143 | KNR0-12 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda m 49,78 24,38 1.213,64
1122/09 IGM kombinowang o wysokosci 20cm z przecinaniem plytek
wyd.III 2002
3.7. Malowanie m2 pu 600 32,70 19.622,46
144 | KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni m2 2.059,02 4,18 8.606,70
1134/02 pionowych
Orgbud
wyd.1992-98
145 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych m2 2.059,02 5,35 11.015,76
1505/01 tynkow gladkich bez gruntowania
MGPiB
wyd.V 1995
4. Elewacja + wejscia m2 pu 600 299,13 179.478,42
4.1. Elewacja m2 pu 600 244,62 146.773,15
146 | KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20m m2 406,01 20,28 8.233,88
1604/03
MGPiB
wyd.V 1995
147 | KNR0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda m2 268,34 61,90 16.610,25
2609/01 IGM lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
wyd.I 1998 przyklejenie plyt styropianowych do $cian - grub. 19cm
148 | KNR0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda m2 72,64 57,29 4.161,55
2609/01 IGM lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
wyd.I 1998 przyklejenie plyt styropianowych do $cian - grub. 14cm
149 | KNR0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda m2 41,12 53,60 2.204,03
2609/01 IGM lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
wyd.I 1998 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - grub. 10cm
150 | KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda m2 39,49 50,83 2.007,28
2609/01 IGM lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
wyd.I 1998 przyklejenie plyt styropianowych do $cian - grub. 7cm
151 | KNRO0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda m2 193,43 48,99 9.476,14
2609/01 IGM lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
wyd.I 1998 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - grub. S5cm
152 | KNR0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda m2 41,60 53,64 2.231,42
2609/02 IGM lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
wyd.I 1998 przyklejenie plyt styropianowych do o$ciezy - grub. 2cm
153 | KNRO0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda szt 1.363,92 2,05 2.796,04
2609/04 IGM lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
wyd.I 1998 przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian z cegly
154 | KNRO0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda m2 672,58 25,56 17.191,14
2609/06 IGM lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
wyd.I 1998 przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
155 | KNR0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda m2 41,60 48,24 2.006,78
2609/07 IGM lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
wyd.I 1998 przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach
156 | KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 36 z gotowej suche;j m2 714,18 5,20 3.713,74
0927/01 IGM mieszanki, wykonana r¢cznie na uprzednio wykonanym
wyd.I 1998 podtozu - natozenie na podloze pierwszej warstwy farby
gruntujacej CT 16
157 | KNR 2-02ul Ruszt drewniany pod boazeri¢ na $cianach surowych na m2 117,96 34,55 4.075,52,
000200/01 podtozu ceglanym
Wacetob
wyd.1992-200
3
158 | KNR 2-02ul Boazeria z listew drewnianych o szerokosci powyzej 45mm o m2 117,96 132,29 15.604,93
000300/02 80mm
Wacetob
wyd.1992-200
3
159 | KNR 2-02ul Lakierowanie boazerii m2 117,96 15,41 1.817,76
000300/03
Wacetob
wyd.1992-200
3
160 | KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 68 z gotowej suchej m2 53,22 27,71 1.474,73
0929/03 IGM mieszanki zywiczno-mineralnej, wykonana r¢cznie na
wyd.I 2000 uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
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161 | KNR0-17 Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 36 z gotowej suchej m2 501,40 27,74 13.908,84
0927/03 IGM mieszanki, wykonana r¢cznie na uprzednio wykonanym
wyd.I 1998 podiozu na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
162 | KNR0-17 ‘Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 36 z gotowej suchej m2 41,60 77,38 3.219,01
0927/04 IGM mieszanki, wykonana recznie na uprzednio wykonanym
wyd.I 1998 podtozu na oséciezach o szerokosci do 15cm
163 | Kalkulacja Montaz podokiennikéw zewn. z blachy stalowej powlekanej m 45,20 50,12 2.265,42,
indywidualna
164 | KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2 173,95 7,21 1.254,18
0925/01
MGPiB
wyd.V 1995
165 | KNR 2-02 1zolacje z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2 74,10 7,31 541,67
0609/03 konstrukcji, na sucho - jednowarstwowe - grub. 4cm
MGPiB
wyd.V 1995
166 | KNR 2-02u2 1zolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w m2 74,10 2 24,86 3.684,25
0618/02 pomieszczeniach o powierzchni do 5m2
Orgbud
wyd.1992-98
(Krotnos$é=2)
167 | KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2 74,10 14,22 1.053,70
1102/01 grubosci 20mm zatarte na ostro
MGPiB
wyd.V 1995
168 | KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie | m2 74,10 2 4,06 601,69
1102/03 za zmiang grubosci o 10mm
MGPiB
wyd.V 1995
(Krotnosé= 2)
169 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m2 74,10 7,11 526,85
1106/07 posadzki siatka stalowa - z drutu d=3mm o oczku 10x10cm
MGPiB
wyd.V 1995
170 | KNR 2-02u2 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 28,42 71,51 2.032,31
0541/02 rozwinigciu ponad 25cm
Orgbud
wyd.1992-98
171 | KNR 2-02 Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste m 71,04 189,89 13.489,79)
1209/02
MGPiB
wyd.V 1995
172 | KNR 2-02u2 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES m2 74,10 138,31 10.248,77,
2805/05 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
Orgbud zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
wyd.1992-98
173 | KNR 2-02 Konstrukcje daszkow jednospadowe m2 2,88 77,09 222,02
1220/04
MGPiB
wyd.V 1995
174 | KNR 2-02s Pokrycie dachow plytami poliestrowymi falistymi na m2 2,88 41,48 119,46
0505/06 konstrukcji stalowe;j
MGPiB
wyd.1998
4.2. Opaska m2 pu 600 2,94 1.763,05
175 | KNR2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce m 45,28 14,48 655,65
0407/02 piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
MGPiB
wyd.IV 1995
176 | KNR 2-01 Podsypka filtracyjna ze zwirku filtracyjnego z przygotowaniem| m3 4,03 274,79 1.107,40
0610/02 kruszywa - analogia
MGPiB
wyd.IV 1996
4.3. Wejscie, 2 x wjazd do garazu 6,00x12,40m m2 pu 600 51,57 30.942,22
177 | KNR 2-01 Odspajanie gruntu i przewdz taczkami na odlegtos¢ do 10m, m3 0,94 66,05 62,09
0307/02 grunt kategorii 111
MGPiB
wyd.IV 1996
178 | KNR 2-02 Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do m3 0,94 384,94 361,84
0201/01 0,6m z recznym uktadaniem betonu
MGPiB
wyd.V 1995
179 | KNR 2-02 Sciany betonowe grubosci 20cm proste z recznym ukladaniem | m2 1,13 161,80 182,83
0206/01 betonu o wysokosci do 3,0m
MGPiB

wyd.V 1995
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180 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci | m2 184,76 12,91 2.385,25
0114/01 po zageszczeniu 20cm
MGPiB
wyd.IV 1995
181 | KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubo$ci po zageszczeniu 10cm w m2 184,76 15,34 2.834,22
0104/01 korycie i na poszerzeniach zaggszczana recznie- z thucznia
MGPiB
wyd.IV 1995
182 | KNR 2-31ul Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o| m2 35,96 86,92 3.125,64
0300/01 grubosci 6cm na podsypce piaskowe;j
Wacetob
wyd.1994
183 | KNR 2-31ul Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o m2 148,80 95,18 14.162,78
0600/01 grubosci 8cm na podsypce piaskowej Scm
Wacetob
wyd.1994
184 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 50x8cm na podsypce m 20,70 15,72 325,40
0407/04 piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg -
MGPiB analogia
wyd.IV 1995
185 | KNR 2-02 Reczne licowanie §cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach m2 1,13 151,27 170,94
0921/01 25x12cm
MGPiB
wyd.V 1995
186 | KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m 58,30 125,75 7.331,23
1209/01
MGPiB
wyd.V 1995
Razem 1.034.412,62
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Nr Nr ST Opis robot Warto$é
1. Stan surowy 518.946,58
1.1. Roboty ziemne+ fundamentowe 119.835,36
1.2. Piwnice 122.097,32
1.3. Parter 47.999,94
1.4. Pigtro | 48.356,53
1.5. Pigtro 11 54.096,34
1.6. Kominy, wentylacje 23.720,46)
1.7. Zbrojenie 61.481,86)
1.8. Stropodach 41.358,77
2. Stolarka okienna i drzwiowa zewng¢trzna 105.634,27
2.1. Stolarka zewngtrzna 105.634,27
3. STAN WYKONCZENIOWY 230.353,35
3.1 Scianki dziatowe 20.457,53
3.2. Stolarka wewngtrzna 25.415,61
3.4. Tynki i oktadziny $cian wewn. 74.399,63
3.5. 1zolacje podposadzkowe 14.315,51
3.6. Podtogi i posadzki 76.142,61
3.7. Malowanie 19.622,46
4. Elewacja + wejscia 179.478,42
4.1. Elewacja 146.773,15
4.2. Opaska 1.763,05
4.3. Wejscie, 2 x wjazd do garazu 6,00x12,40m 30.942,22
Razem| 1.034.412,62




