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1
ВВЕДЕНИЕ

1.1
Наименование программного изделия

  Полное наименование программы – «Графический редактор для построения диаграмм стандарта IDEF5». В дальнейшем будет упоминаться как «программа».
1.2
Область применения
Программа разрабатывается как семестровое задание по курсу предмета «Технологии программирования». Программа предназначена для Оптимизации и уменьшения затрачиваемого времени на создание и редактирование диаграмм компонентов в нотации IDEF5, также она может использоваться как самостоятельный программный продукт.
2
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ  РАЗРАБОТКИ

2.1
Строить диаграммы, соответствующие стандарту 
IDEF5.
2.2
Организация, утвердившая этот документ и дата его утверждения

Задание на курсовое проектирование выдано преподавателем кафедры ПОАС ВолгГТУ Жукова И.Г.  10.09. 2013 года.

Планируемый срок окончания работы 12. 12. 2013г.

3
НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

Программа является редактором диаграмм в нотации IDEF5. Данная программа применяется архитекторами и программистами при разработке программного обеспечения.
4 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

4.1 Аппаратурные требования

Минимальные требования к аппаратному обеспечению:

- Процессор Intel Pentium III(или эквивалентный) с тактовой частотой 1 GHz

- 128  MB оперативной памяти

- 500 MB свободного пространства на жёстком диске (файлы, созданные программой требуют дополнительного места)

- Windows совместимая SVGA видеокарта с поддержкой Direct x 9.0. c
- Windows совместимая звуковая карта

- 8-х скоростной CD-ROM привод

- Windows совместимая клавиатура, мышь

- Стандартный монитор, поддерживающий разрешения 1024Х768, 1280Х720 и выше.

Рекомендуемые требования к аппаратному обеспечению:

- Процессор Intel Pentium IV(или эквивалентный) с тактовой частотой 2,5 GHz

- 256 MB оперативной памяти

- 500 MB свободного пространства на жёстком диске (файлы, созданные программой требуют дополнительного места)

- Windows совместимая SVGA видеокарта с поддержкой Direct x 9.0. c
- Windows совместимая звуковая карта

- 8-х скоростной CD-ROM привод

- Windows совместимая клавиатура, мышь

- Стандартный монитор, поддерживающий разрешения 1024Х768, 1280Х720 и выше.

4.2 Требования к программному обеспечению

Для поддержания работы программы необходима операционная система Microsoft Windows XP SР2 не менее, драйверами всех устройств необходимых для корректной работы программы, и всеми драйверами и библиотеками. Других специальных системных средств и систем программа использовать не должна. А так же в других ОС разработчики ответственности не несут. 

5 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

5.1 Запуск программы

Для выполнения программы необходимо запустить средствами графического интерфейса ОС или файлового менеджера исполняемый файл IDEF5Designer.exe.

5.2 Рабочий процесс
· Зажмите кнопку с названием элемента, чтобы создать его. После нажатия переведите курсор в свободное место поля и для создания элемента  отпустите левую кнопку мыши. 

· Для создания связи между элементами выберите необходимый элемент, нажмите кнопку «Связь». Далее выберите тип связи, нажав на нужный тип связи левой кнопкой мыши, соедините второй конец отрезка со вторым элементом.
· Для удаления элементов необходимо воспользоваться кнопкой «Delete» на клавиатуре или кнопкой «Удалить» во вкладке «Редактирование», предварительно выбрав элемент.

· Для задания имени элемента, выберите нужный элемент и двойным щелчком левой кнопки мыши перейдите в режим написания текста на элементе, отредактировав имя элемента, нажмите левой кнопкой мыши в произвольную область рабочего поля.

· Для редактирования положения элементов зажав левую клавишу мыши подвигайте курсор по рабочему полю.
· Для копирования, вставки или вырезания элементов, выделите необходимый элемент и выберите необходимое действие в меню «Редактирование». При копировании копия элемента создается над оригиналом. После копирования перетащите копию в свободное поле.
6  СООБЩЕНИЯ ПРОГРАММЫ

При работе программы могут возникать сообщения:
a. 'Предупреждение'. Хотите ли вы сохранить изменения? Выбирете нужное действие. 

