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Спецiальнi прилади, реактиви, посуд
1. Платиновий електрод (сiтка).

2. Алюмiнiєвий електрод (спiраль) зi з’єднувальною муфтою.

3. Нiтратна кислота, конц., розведена 1:1.

4. Нiтратна кислота, розведена 1:1.

5. Сульфатна кислота розведена 1:1

6. Етанол або ацетон.

Проведення електролiзу
До отриманого розчину додають 5 мл. Сульфатної кислоти та нагрiва-

ють на водянiй банi до 80–90℃, занурюють попередньо зважену платинову
сiтку, що з’єднана муфтою з алюмiнiєвою спiраллю. Через 30–40 хв перевi-
ряють повноту вилучення купруму з розчину та припиняють електролiз.

Електроди промивають дистильованою водою. Пiсля цього вiд‘єднують
катод та промивають його водою i спиртом або ацетоном.

Сiтку з осадом мiдi сушать в сушильнiй шафi при t ∼ 100 ℃ протягом
5 хв, охолоджують i зважують. За збiльшенням маси катоду розраховують
масу мiдi добутої iз розчину. Пiсля роботи осаджену на платинову сiтку
мiдь розчиняють в розведенiй нiтратнiй кислотi, сiтку промивають водою i
сушать.

Результати

mелектроду = 15, 1079 г

mпiсля осадження = 15, 1147 г

mмiдi = 0, 0068 г
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mтеоретичне = 0, 0070 г

ε =
0, 0070− 0, 0068

0, 0070
· 100% = 2, 9%

2


